r - P -




b L e
La valléee du Wimereux

Le bassin du Wimereux s’encastre dans la boutonniére du
Boulonnais. Il présente une morphologie bien marquée.

La partie orientale est dominée par le plateau du Haut-Boulonnais
qui culmine a prés de 200 métres. La partie occidentale est
entaillée par des vallées faconnant une mosaique de petits
plateaux, de collines aplanies, d’escarpements et de dépressions.
La majorité du bassin est
composée de roches
imperméables ou peu
perméables (argiles, marnes,
grés) a I'exception d’une
mince frange crayeuse dans
le Haut-Boulonnais.

Ce contexte geologique
entraine une faible
contribution des eaux
souterraines a I'alimentation
de la riviére. Cependant, en
période hivernale de SETIMRATED PRI P e

nombreuses sources résurgentes alimentent le Wimereux. Le bassin versant du

Le climat trés pluvieux s’explique par la localisation du bassin ~ Wimereux se situe en
zone cotiére, dans la

sur la fr:ange cotiére assoc:‘?e a la présence d’une “barriére” partie nord-ouest du
qui s’éléve a plus de 200 métres. Comme pour la Liane, département du
on constate une opposition entre une frange littorale, ou la Pas-de-Calais.
pluviométrie annuelle n’excéde pas 700 mm, et I'arriére-pays ‘;'?" ::'zpeﬁ gf;:: de
ol la pluviométrie annuelle est supérieure 2 900 mm. pefmpmlcasn:
Les conditions physiques ont favorisé le développement des maximales de
foréts et des prairies. Des cultures sont pratiquées dans la 17 kilométres selon

. P , 2 < . un axe est-ouest et de
partie orientale, alors que I'eélevage predomine dans le reste 6 kilométres selon
du bassin. Ces deux modes d’exploitation du sol un axe nord-sud.

conditionnent le paysage : bocage dans les vallées et champs
ouverts sur les hauteurs.

Le bassin du Wimereux est essentiellement rural.

Les communes sont de petite
taille et ont pour activité
principale I'agriculture.

Les industries sont
concentrées dans les
communes de Wimereux et
de Wimille, avec le
développement de grandes
zones d’activités a vocation
commerciale dans la vallée
du Denécre, principal
affluent du Wimereux.




Caractéristiques hydrologiques

Le Wimereux prend sa source a Colembert, en bordure de la boutonniére
du Boulonnais, a une altitude de 100 meétres. Alimenté par de nombreux
petits affluents, il se jette dans la Manche a Wimereux, aprés un parcours
de 21 kilomeétres. Sa pente moyenne de 5,2 %. est la plus forte de la région.
Les affluents présentent eux aussi des pentes moyennes trés élevées.

L'examen des débits en année moyenne oppose deux semestres : la
période des hautes eaux s'étale d’octobre & avril, avec un maximum en
janvier et celle des basses eaux de mai a septembre, avec un minimum
bien marqué en aodt.

Le régime du Wimereux ne présente pas une bonne homogénéité interan-
nuelle. Les basses eaux sont bien marquées tant en année humide qu'en
année seche. A l'inverse, les hautes eaux connaissent des différences nettes
entre une année séche et une année humide.

Les écarts saisonniers sont élevés : le rapport entre le débit moyen men-
suel le plus élevé et le débit moyen mensuel le plus faible atteint 9,8.

En cela, le régime du Wimereux, comme celui des autres riviéres du
Boulonnais, se distingue des autres cours d’eau régionaux, souvent pondé-
rés par des apports souterrains, quasi-inexistants sur ce bassin versant.
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L'importance de la
pente et la nature
impermeable des
terrains expliguent
la vitesse élevée des
écoulements et la
propagation rapide
des crues.

Le régime du
Wimereux est
caractérisé par

son irrégularité
intermensuelle

et des débits moyens
modérés.




Les crues

En raison de la faible perméabilité du substrat et
des fortes précipitations hivernales, le bassin du
Wimereux est sujet a I'apparition de crues bréves
et brutales. Le Denacre, affluent du Wimereux,
joue un réle déterminant dans la genése des
crues. Il représente un tiers des apports totaux
en crue centennale.

Les crues constituent une menace réelle pour
les zones habitées, compte tenu de leur récur-
rence et de leur intensite.

Lhistogramme révéle une nette prédominance
des crues durant la saison froide. Sauf exception,
elles surviennent entre octobre et mars, avec une
préedominance des mois d’hiver, au cours des-
quels on enregistre 62 % des crues.

Les débits du Wimereux sont mesurés par un
limnigraphe implanté a Wimille. Les débits de
pointe en crue ont été évalués en fonction de
leurs probabilités d'apparition.

Période de retour  Débit maximum instantané a Wimille

2 ans 15 m¥/s
10 ans 22 mis
50 ans 28 m¥/s
100 ans 32 mifs

Les crues ont pour origine principale les précipita-
tions particulierement élevées sur le haut-bassin.
Les plus fortes crues se produisent en automne
ou en hiver aprés une période pluvieuse de plu-
sieurs jours, suivie d'une pluviométrie élevée sur
quelques heures.

Ces conditions météorologiques entrainent une

. . : L'automne et I'hiver
saturation des sols puis un fort ruissellement.

sont les deux périodes
ol I'on observe

le plus grand nombre
de crues.

Les crues du Wimereux sont
parmi les plus courtes de la
région Nord-Pas de Calais. La
faible perméabilité du sous-sol
ne lui permettant pas de réguler Répartition des crues dans I'année en % fcmos >$m%}
son débit, il connait des crues Période 1931 1994 f

brutales qui, en général, n'exce-
dent pas 48 heures.




Les écoulements a la mer

Avant de se jeter dans la Manche, le Wimereux
traverse un estuaire, via un chenal.

Comme tout fleuve, il subit lI'influence du cycle
des marées. Toutefois, des études concluent que
la marée ne joue pas un role essentiel sur le
déroulement des crues. Son influence a Wimille
est nulle, méme pour les fortes crues. Létroitesse
du chenal et la rapidité de la crue peuvent expli-
quer ce phénomene.

Les inondations

Les inondations dans la vallée du Wimereux sont
principalement dues a deux facteurs : l'inadapta-
tion du lit mineur aux volumes a évacuer et un
temps de concentration trés court des eaux, de
8 a 12 heures.

Les zones inondables s’étendent de Belle-et-
Houllefort a Wimereux, soit une superficie avoi-
sinant les 300 hectares. Les communes les plus
touchées sont Wimille, Pernes-lés-Boulogne,
Conteville-lés-Boulogne et Belle-et-Houllefort.
La nature des terrains inondés oppose deux
secteurs : l'un essentiellement urbain de
Wimereux a Wimille, I'autre essentiellement
rural & Famont de Wimille.

Le Wimereux se jette dans la Manche aprés la
traversée d’un cordon dunaire.

En période d’inondation, les communes les plus
exposées sont Wimille, Conteville-lés-Boulogne,
Pernes-lés-Boulogne et Belle-et-Houllefort.
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* les zones touchees par les crues centennale et
décennale sont quasiment équivalentes a I'aval de
Pittefaux, du fait de I'étroitesse du lit majeur
encaissé entre les collines du Boulonnais, excep-
tion faite de I'ancien estuaire du Wimereux (com-
mune de Wimille). A 'amont de Pitiefaux, les crues
décennales sont débordantes jusque Belle-et-
Houllefort. En crue centennale, la superficie des
terrains inondables y est beaucoup plus impor-
tante en raison de |'élargissement de la vallée.

+ |es vitesses d'écoulement sont particulierement éle-
vées. Elles dépassent 1,5 m/s dans les sections les
plus étroites ; elles deviennent par contre quasiment
nulles dés que la vallée s'élargit.

L'analyse des zones inondables en crues décennale et centennale

« dans les secteurs ol la vallée est fortement encais- |
sée, on constate une faible différence de hauteurs |
de submersion entre les crues centennale et décen- |
nale (de l'ordre de 20 a 40 centimetres). A l'inverse, |
lorsque la vallée s'élargit, cette difféerence est plus |
importante et peut atteindre un métre. ;

* en crue centennale les hauteurs de submersion
sont en général inférieures a 1 métre et peuvent
atteindre localement 2 métres. ;

* les durées de submersion sont en général infé-
rieures a 48 heures pour la majorité des zones inon-
dées, du fait de la rapidité du passage de la crue et |
du ressuyage ; il est favoriseé par l'absence d'obs- |
tacle topographique entre le lit mineur et le lit majeur.
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Aménagements intégrés, structure d'entretien et

techniques douces : autant de mesures adaptées
pour limiter le risque d’inondation.

La gestion du risque
La vallée du Wimereux fait I'objet d’importants

efforts d’'aménagement et de gestion afin de
limiter le risque inondation.

En effet, le Syndicat Mixte d'’Aménagement et de
Developpement du Boulonnais a initié un Contrat
de Riviére sur le Wimereux, lequel a été signe en
février 1995.
Ce contrat s’inscrit dans la logique des efforts
entrepris, depuis plusieurs années, par les pou-
voirs publics et les responsables locaux pour
ameéliorer les conditions d'écoulement des eaux
du Wimereux.
Il met en ceuvre un ensemble d'aménagements
hydrauliques, adaptés au milieu naturel, pour lutter
contre les inondations dans les secteurs a risque
et préserver les zones inondables naturelles.
Deux types de realisations ont été entreprises :
* les travaux d’amélioration des écoulements du
Wimereux. Ce sont principalement des recali-
brages de certaines sections du lit mineur
(amont et aval de Wimille) par pose de tunage
en bois, la suppression des obstacles ou plus
simplement un nettoyage du lit mineur (enléve-
ment des embaécles),
* les travaux de protection des berges par fasci-
nage et tunage bois.
Les techniques douces d'aménagement ont été
privilégiées sur I'ensemble de la riviere (entre-
tien sélectif, protections végétales, ...).
Les zones d'expansion des crues situées dans
la partie amont de la vallée ont ete préservées.

Une structure d'entretien a par ailleurs été mise
en place dans le cadre du Contrat de Riviére pour
pérenniser I'efficacité de ces aménagements.

En outre, pour intégrer le risque inondation établi
par la cartographie Atlas, le Plan d'Occupation
du Sol (P.O.S.) de la commune de Wimille pourra
étre modifié.
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