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Arrété préfectoral autorisant le projet de STEP




Libertd + Egalité
REPUBLIGUE FRANCAISE

Fraternité

PREFET DU NORD

Lile, 24 il 2015

Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau environnement Monsieur le président de la communauté
de communes des Hauts de Flandre
Cellule Pofice de IEau 468 rue de la Couronne de Bierne
- 59380 BERGUES
FE-a75F |

ARRIVEE LE

27 ML, 201 aAeF
Monsieur le président, 6.C des Hauts de Flandre

site de Bergues

wwve.nord.gouv.fr

Dans le cadre de linstruction de votre dossier de déclaration (référencé 59-2014-00025), au titre
des articles L214-1 aL214-11, R214-1, R214-32 aR214-56 du code de Tl'environnement,
concernant [a « reconstruction de la station d’épuration de Hondschoote (Nord) », pour lequel
un récépissé a été délivré le 19 février 2014, je vous informe que je ne compte pas faire opposition
4 votre déclaration.

2

Dés lors, vous pouvez entreprendre cette opération a4 compter de la réception de ce
courrier, dans le respect de Tl'arrété préfectoral portant prescriptions particuliéres
du 29 juin 2015 (joint & ce courrier).

Je vous serais obligé de bien vouloir me retourner, aussitét que possible, diiment compléte, daté et
signé, l'accusé de réception cijoint.

La cellule de Police de 'Eau devra étre avertie de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achévement des ouvrages, et le cas échéant, de la date de mise en service. Vous voudrez donc
bien nous communiquer ces dates sur la base du modéle joint.

Une copie du récépissé et de ce courrier sont adressées en mairies de Rexpoéde, Killem et
Hondschoote pour affichage pendant une durée minimale d'1 mois. Ces deux documents seront
mis a la disposition du pubiic sur le site internet de la préfecture du Nord durant une période d'au
moins 6 mois. '

Horaires douverture : lundi au vendredi 8h-12h30 - 13h30-17h
T&l. : 03 28 03 83 00 — fax : 03 28 03 83 10
62 boulevard de Belfort - CS 90007 - 58042 LILLE Cedex



La présente décision ne vaut qu'au titre | du livre Il du code de I'environnement et ne dispense pas
le pétitionnaire d'obtenir les autorisations relatives aux autres réglementations (urbanisme, )

Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, 'assurance de mes sentiments distingués.

L'adjointe a la responsable
du service Eau Environnement,

_SulvieMENACEUR

P.J.: Un arrété préfectoral et un accusé de réception.

Les informalions recusillies font f'objet d'un treitement informatique desting a linstruction de votre dossier par les agents chargés de la pelice de feau en application
du code de 'environnement. Conformément 4 a lgi « informatique et liberté » du 6 Janvier 1975, vous bénéficiez d'un drolt d'aceés et de rectification des informations
qui vous cencement. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courriel au guichet
unique de police de Feau ol vous avez déposé volre dossier, & défaut auprés de |z direction de I'eau et de la blogiversité du ministére de {'Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement.



Liberié » ﬂgﬂliré Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

 PREFET DU NORD

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD

Service Eau-Environnement
Cellule de police de I’eau

Arrété préfe(:t'oral porta'n:t. prescriptions particuliéres
concernant les ouvrages du systéme d’assainissement
de Ia station d’épuration de Hondschoote (Nord)

Le préfet-de la région Nord - Pas-de Calais
~ Le préfet du Nord _
Officier de la. Légion d’Honneur ‘
Commandeur de Pordre national du Mérite

Vu: ia dlrectlve européenne 91-271-CEE du 21 mai 1991 relatwe au traltement des eaux urbaines résiduaires
(dlrectlve ERU) :

Vula directive europeenne 2000-60 du 23 octobre 2000 (dlrectlve cadre sur 'eau) ;

Vu Ie_-c_ode_ de len\nronnement, notamment les articles :L_211_-2,_ i__21_1-_-3, L214-3 (1IN, L2141 et suivants
et R214-1 et suivarits concernant le régime de déclaration ou"d’autorisation au titre de la Police de l'eau ;

Vu e code de I'environnement, notamment les articles R211 -25 aR211-46 relatifs aux prescnptlons
réglementaires en matiére de stockage et d' epandage des boues ;

Vu te code de la santé publique, notamment Iartlcle L1331- 10 .
Vu le code général des collectivites territoriales, notamment 1es articles L2224-8, R2224-10 et suwants

Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de la régicn Nord - Pas- de-CaIals préfet de la
zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (hors classe) — Monsieur Jean- Frangms CORDET

Vu l'arrété ministériel du 12 j janwer 2006 portant rewsmn des zones sensibles a I’eutrophlsatlon dans le
bassin Art0|s Picardie ; :

Vu I'arrété ministériel du 22 juin 2007 relatif 4 la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité ;

Vu l'arréteé ministériel du 28 juillet 2011 modifiant l'arrété ministériel du 25 ] janvier 2010 relatif aux méthodes
et criteres d’évaluation de I'état écologlque de Ietat chlmlque et du potentiel écologique des eaux de
surface ; . _

Vu la circulaire du 29 septembre 2010 reiatlve a a survelllance de la présence de micropolluants dans les
eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usees et la note de la direction de
I'eau et de la biodiversité du 14 décembre 2011 portant pre0|5|ons '

‘Vu l'arrété préfectoral du 28 decembre 2012 déllmltant Ies zones vulnérables aux pollutions par les nitrates

o : _ dorigine agricole dans le bassin Artois-Picardie ;

VU Parréts prefec’toral du 25 ]UI||et 2014 établlssant Ie programme régional d’actions en vue de la protection
" ‘des eaux contre la pollution par Ies nltrates d orlglne agricole pour le Nord - Pas-de-CaIals

VU le schéma directeur d' aménagement et de gestlon des eaux (SDAGE) du bassin Art0|s Picardle approuve .
e 20 novembre 2009 A .
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Vu le dossier de déclaration au titre de:la.Loi sur l'eau prééenté par la Communauté de communes des Hauts
de Flandre (CCHF} regu le 10 janvier2014, référencé D-59-2014-00025, et compleéte successivement
les 19 février 2014, 09 avril 2014,_-1_1 -j_L_li_IIet 2014, 12 ao0t 2014, 15 octobre 2014 et 11 mars 2015 ;

Vu la consultation du pétitionnaire sur le projet d'arrété préfectoral en date du 07 mai 2015 ;
Vu l'avis rendu le 16 juin 2015 par_le pétitionnaire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Nord et du directeur départemental des territoires et
de la mer du Nord ;

Arréte
Article 1&f - Généralités
Le systéme d'assainissement de Hondschoote doit respecter :

* les obligations europeennes issues de la directive 91-271-CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des
eaux urbaines. réS|dua|res {(directive ERU) ; :

*les obllgatlons natlonales

Au niveau local, en complément ou durcissement des obllgatlons pré-mtées le présent arrété préfecteral fixe -

les dlsposmons partlculléres détaillées ci-dessous.

Par ailleurs, en cas d’évolution de la réglementatlon européenne et nationale, |a régle la plus confraignante sera
appliquée automathuement . .

Article 2 - Ob]et de I’autorlsatmn

Est autorisé, dans Ies conditions fixées par Ie présent arrété préfectoral et dans le respect des objectifs retenus,
le systéme d’ assalnlssement de Hondschoote. .

Un plan de Iocahsatlon est joint en annexe 1 du present arrété et un synoptique du systéme d'assainissement
est joint en annexe 2. .

Les réseaux"d’a'ésainissement des communes de I'agglomération d’assainissement de Hondschoote s'étendent
sur les communes de Hondschoote, Killem et Rexpoéde, situées dans le département du Nord. Les réseaux
sont majorltalrement de type séparatif sur les trois communes.

Les rubrlques de la nomenclature reprise a l'article R214-1 du code de Ienwronnement S apphquant au systéme . . '_ ' L

d'assainissement auiorisé par ce présent arrété sont ;

Rubrique Intitulé de la rubrigue ‘ _ : _Régime
Stations d'épuration des agglomerations id_?a_s_sainissement T | Station dimensionnée a 591 kg
2110 .| 1-Supérieure & 600 kg de DBOS (Auto'ris’ation) R - ¢ deDBOS.
"7 |2-Supérieure  212kg de DBO5 ‘mais. |nférieUre ou égale a600kg| . -
de DBOS (Declaration). : T ‘ . g . D'oll le régime de déclaration

7'déveréoirs d'orage pour un flux

Déversoirs d'orage situés sur.un systeme de collecte des gaux usées destmé. e\. " inférieur & 600 kg de DBOS et

| collecter un flux polluant journalier : 20 postes de

' 2_.1'._2.0: 1-Supérielire & 600 kg de DBO5S (Autorisatlon) S relévemepntlrefoulement
"0 |2-8upérieure 4 12kg de DBOS, mals |n_fer|eu_re ou égale a600kg|

de DBO5 (Déclaration). - T e

g DI'OEI le régime de déclaration

. Le s_ystéme_ autorisé comprend les éléfnents 'dé_c':'r'i:t's_f déné_-lé présent arrété. R

'Amglg_a Agglomératlon d assalmssement autorlsee

y Les réseaux d’ assainissement des communes de- Hondschoote Klllem et Rexpoéde sont de type séparatlf bien
-qu il sub3|ste environ 11 km de réseau unitaire sur 'ensemble des territoires de ces communes.

' L’ensemble de l'agglomération d’assainissement de Hondschoote apparhent au bassm versant de IAa (masse
d'eau superficielle du Delfa de I'Aa référencée FRARB1, et masse d’ eau souterraine des Sables du Landénien
des Flandres référencée FRAG014)
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- 31 De's_'cr"ip:ﬁon du systéme dé_éolledfe: o

| o Auglun'émwn dassuimsaemﬂ d‘HundschumB _ o o :
- - . it
. o . : . - S
I Oum_'mn'e_d_e . #” Communede ~ Lo ¢ Commune de \ |
- | ‘ Rexpoade \" 7 f! . Kilem . \‘ S "f o Hmds:hnnls \ I
| L Réseaux - - U - -Réasesux B Ramaux -y |
I Il majtritairement ; mjmilnlrarmrt ‘ - RS - nalnﬁtalramentl
unitaires : v unitaires . siasori. - s!pamtlfs |
I X o PR dy b PR ou LT .c
| AN S Guenwi - . Tw i FAW depuatinn PR I
\q_*-_‘ - :. N_ _!-_#__4 . "F-.-'.,'.'.-"-.-"" . l
Rexpoéde 8§ postes de refoulement télé survelllés ‘ 4 déversmrs d orage :
-~ Killem 4 postes de refoulement.teie_-_su_rvellles . 1 déversoir d’ orage.
. 'Hondschoote | 17 postes de refoulemenit tlé-surveiflés 2 déversoirs d'orage.

- Z_Vo_ir_enj ahneke'_S du présent arrété, les détails concernant ces ouvrages, notamment les flux transités.

- 5_3 2 Présentat:on de la station

_ '_La statlon d'épuration de Hondschoote se sﬁuera le long du chemin de halage sur Ia commune de
- 'Hondschoote .(a coté de l'actuelle station), sur les parcelles cadastrées B1232 et B455. Sa m[se en

e }serwce est prévue avant le 31-12-2017.

Le bassin de stockage se S|tuera sur-la parcelles cadastrée A1019 de Ia commune de Rexpoéde. Sa
. ._mlse en service est prévue avant le 31-12-2017.. o

- . Le milieu récepteur sera le cours d'eau de la Becque de Hondschoote affluent du Canal de la Haute
Colme (géolocallsatlon en Lambert 93 ; X = 670 033 Y=7 098 398)

Le service de Police de I'eau devra étre tenu 1nformé du démarrage des fravaux et de mise en eau-dela
_nouvelle station et son bassm de stockage de Rexpoéde '

. Un chemin sera amenagé entre les parcelles B487 et B488 depms e chemin des Anguilles afin de
désengorger le chemin de halage vers le camplng, et permettra a|n3| un accés direct a la future station.

3.3 - Description de la fmere de traitement

La station d'épuration sera dlmensmnnée pour 591 kg DBOS/} (50|t9855 éq-hab pour 60 g/j-ég-hab
de DBO5). Son procédé 'est de type boues activées- faible charge avec déshydratatlon par
centrifugation et chaulage, et désodarisation du local de traltement des boues (voir en annexe 4)

La station d'épuration comprendra les trois filieres suivantes : Lol
EAU | BOUES . AR

- pré-dégrillage - avant = poste  de
relévement -équipé d'un deébitmétre ! - extraction des boues et DT
électromagnétique, déshydratation par centrifugation, - extraction “de  lair

- tamisage fin, puis passage ‘en bassin |- chaulage des boues, vicié, -
- d'anaérobie puis le bassin d'aération, * | . stockage des boues sur une aire -désodor|sat|on sur

- dégazage, clarification, avec des|dédiée dans 'enceinte de la station cha_rb_o_n _a_ctlf_ _
mesures de fonctionnement et po’ur'une durée de 9 mois minimum. :
.d’autosurveillance. . -

Une gestion courante du site permettra dassurer la trag:abmté de l'ensemble de la productton des
boues et d'éviter toute géne olfactlve o ‘

- Article 4 - Débit de référence du systémé’de'ﬁaitement

" Le débit de référence retenu pour Ie systeme de traitement de Hondschoote est de 2 000 m®/j.

Tout dépassement des normes de’ rejet cofélées au dépassement du débit ou de la charge de référence ne
sera pas considéré comme une non conformlte '
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En cas de dépassement du debit de référence pour plus de 10 % du nombre de bilans a réaliser, le jugement de'- _
conformité annuel sera effectué au regard du percentile 95 des débits entrants sur 'année sur le systéme de -
traitement, mesurés sur les points de’ mesures réglementaires A2+A3+A7, et non pas-du débit fixé ci-dessus.

Toutefois, le débit de référence peut étre actualisé préalablement aux opérations de conformité sur proposmon
du maitre d'ouvrage, soumis a validation du service en charge de la police de l'eau. ' :

Si cette réévaluation est ancompatlble avec la concepuon et le fonctlonnement du systeme de traltement au
regard des capacités, le maitre d’ ouvrage devra réahser les amenagements pour meftre en conformité sa
situation : o _ :

* soit par une extension de la capacité de's'ouvrége's' ' N
* soit par une optlmlsatlon du réseau de collecte (déconnexmn des eaux claires parasites, tamponnement ou
déconnexion des eaux pluviales a la source, ...), :

et s'engager surun échéanmer de rehabilitation.

- Un comité de suivi sera alors constitué. Celui-ci valldera Ies aménagements projetés avant réalisation. Ce

-comité sera constitué amlnlma du service en charge de la pollce de l'eau et de lAgence de I'Eau
fArt0|s -Picardie. : :

Arti_clé :5'— Prescriptions relatives au réseau de collecte
. '5 1 - Les ouvrages de collecte B

Les ouvrages de collecte seront dlmenswnnés ‘de maniére a assurer une collecte et un transfert
efficace de la iotalité des effluents générés par le réseau de collecte par temps sec et jusqu'aux fortes
pluies, sur 'ensemble de 'agglomération d' assalnlssement de Hondschoote comprenant les communes
de Hondschoote Klllem et Rexpoéde. :

Les différents ouvrages seront congus, réallses entretenus ef exploités de maniére & ewter les fuites et
les apports d’eaux claires parasites et & acheminer au systeme de traltement Ies flux correspondant a
son débit de référence. : . S

Les ouvrages devront étre congus et implantés de fagon a ce ‘que leur fonctlonnement minimise
I'émission d'odeurs, de bruits ou de \ubratlons mécamques susceptlbles de constituer une géne pour le
voisinage. o _ _

Les bassins de stockage devront étre étanches et pouvoir &tre wdangés en moins de 24 héeures.

Pour le rejet dans les eaux de surface les ouvrages de déversement ne devront pas faire cbstacle &
lécoulement des eaux. Toutes dispositions devront étre prises pour prévenir lérosion du fond ou des
berges et éviter la formation de dépdts. Les réseaux d'eaux pluviales des. systémes séparatifs ne
devront pas &tre raccordés au réseau des eaux usées (unltalres) du systeme de collecte

Les réseaux de coliecte des eaux. pluviales ne devront pas- &tre raccordés au systéme de collecte des
eaux usées. Elies ne: peuvent étre raccordées au réseau unitaire qu'a condition que le
dimensionnement du - systéme - de collecte et de Ia statlon d'épuration  de lagglomérahon."
d assainissement le permette ' . o

-'Les futures opérations d’ aménagement feront I'objet d’un recensement tant sur le pian des emprises
collectees que sur les débiis-autorisés. o .

Une conventlon sera & établir pour tous les raccordements
52- Raccordement des activités non domest:ques

Tout raccordement d’activité non domestique devra. faire l'cbjet d'une autorlsatlon de déversement

conformément a Particle L1331-10 du code de la santé publique, préalablement au raccordement. Ces

autotisations ne pourront &tre déliviées que lorsque le réseau sera apte & acheminer ces effluents et

que la station d’épuration sera apte a les traiter. Ces effluents ne devront pas ‘contenir de substances
. visées par le décret 2005-378 du 20 avril 2005 ni celles visées a Iannexe V de l'arrété du 22 juin 2007
. susvisé. s .

- Les matiéres solides, Ilqmdes ou gazeuses y compns les matiéres de- \ndange ainsi que les déchets et
les eaux mentionnées & l'article R1331-1 du code de la santé publique ne devront pas éfre déversées
dans le systéme de collecte des eaux usées, dans des conditions susceptibles de ‘conduire & une
concentration dans les boues issues du traitement ou dans le mllleu récepteur supéneure a celles qui
sont fixées réglementalrement - _
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Article 6 - Prescriptions relatives aux charges admissibles et traitées en statlon
6.1 - Ouvrages dans I'enceinte de la station d’épuratton

Les bassins d'orage réalisés dans l'enceinte de la statlon doivent é&tre &tanches et congus de fagon a
faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs Iors des wdanges Celles-ci doivent étre réalisables
en 24 heures maximum.

Les bassins doivent étre éqmpés d'un dISpOSItlf de préventlon (rampes échelle, cables) pour ewter
toute noyade. :

L'ensemble des installations de Ia station épuratlon doit étre déllmlte par ‘une cléture et leur acces
interdit & toute personne non. autorisée. _ :

Tous les équipements nécessitant un entretien régulier dowent étre pourvus d un accés permettant Ieur
desserte par les véhicules d’entretien. A o

Les ouvrages soni congus et implantés de maniére a préserver Ies habltants et Ies établlssements
recevant du public des nwsances de voisinage et des nsques sanitaires. S : :

‘6.2 - Entretien des ouvrages et du site o
Le site de la station doit &tre maintenu en permanence en bon état de propreté.

Les ouvrages sont réguligrement entretenus de maniére & garantir le fonctionnement des dlSpOSItIfS de -
traitement et de surveillance.

6.3- Charges admissibles et tra.-tees en station

Le systéme d’assainissement doit atre exploité de maniéré & minimiser la quaniité totale de matleres'_' o -
polluantes déversée par le systéme, dans tous les modes de fonctionnement. L'exploitant du systeme: e

de traitement peut & cet effet :

* admettre provisoirement un déblt ou.une charge de matiére polluante excédent le debit ou la-
charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;

* utiliser toute autre disposition alternative mise en ceuvre (bassin de rétention, stockage en
réseau, ...).

- Article 7 - Dispositions particuliéres relatives a la qualité du rejet des eaux traitées

Le rejet du systéme de traitement des effluents issus de I'agglomération d’ assalnlssement de Hondschoote
devra impérativement respecter les régles suivantes.de conformité :

* l'effluent ne devra pas contemr de substances capables d’'entrainer la destruction de la faune et de la flore
aguatique ; . _ : .

* I'effluent devra étre modore et non susceptlble de fermentatlon
* le-pH devra étre comprls entre 6 et 8 5 o _
*la couleur de l'effluent ne devra pas provoquer une coloratlon visible du milieu recepteur
* la-température de Peffluent devra étre inférieure & 25 °C. A défaut de mesure sur les. échantlllons de soriie,

la valeur & afficher est la- valeur maximale au niveau du bassin daératlon enreglstrée lors du -

prélévement 24 heures. - -
Le rejet devra respecter Ies valeurs sulvantes en concentrations ou en rendement

- Concentration Ou Rendement o Concentratmn
Paramétres _. . maximale “(sirendement} - | - rédhibitoire

DBOS L - 28mgh - 70%,0us0%"_-_'_':'--_'3;.-_:. 50 mg/l -
DCO , 125mgl ~75% | 250 mg/l
-MES - - 3Bmgh - 90% .85 mg/l
NGL (%) 15 mg/l o
NTK 10 my/l

NH4* 5 mg/l

Ptotal 2 mg/l

(*) Les échantillons utilisés pour le calcul de la moyenne annuelle sont prélevés lorsque la température de
Peffluent dans le réacteur biologique est supérieure & 12°C ‘

Page 5+ 12



Le jugement de conformité sera effectué au regard des concentratton ou rendement (si rendement) calculés en
sortie du systéme de traitement {(avec Flux en KgIJ et Débtt en m"IJ)

' Flw'c SA4 +'sz: A5+ Fhux A2
Concentration er sortie= Debzr 44+ Débit A5+ Débit 5 1000

100

FIm:A4+F!wcA5+FImA2]

Rendemmfe“?"”‘*___(."_ Fhoc A2+ Fiux A3+ Flos A7

A1 (Déversolr du systéme
de collecte) -

A2 .{_Déva _sg _? -tele de station)

Apporls
extérleurs

file(s) eau

Le Jugement sera ef‘fectué parametre par paramétre : o
* surun échantlllon moyen journalier pourles IVIES DCO DBOS et NH4+ B IR

* . sur Ia moyenne annuelle pour le NGL efle P total

Article 8 - Condltlons imposées au rejet en condltlons degradees prewsmles
Au sens du présent arrété, on appelle conditions dégradées :
* Les périodes d'entretien et de réparation prévisibles
* Les travaux programmes
*Les dépassements des capacités de référence prévisibles (raccordement temporaire, etc, ...)

Ces conditions doivent &tre préaiablement portées a la connaissance du service de police de I’eau au minimum
dans un dé&lai d’'un mois avant leur commencement.

Dans ces conditions, le rejet devra respecter les prescriptions en cOncentration ou en rendement qui auront été
définies en concertation avec les différents partenaires et validées par le service de police de 'eau.

Un mémoire devra étre rédigé et fourni au service de police de I'eau comportant a minima- les données
suivantes - période concernée, consistance de lopération ou de la modification, caractéristiques des
déversements (flux, charge), respect des engagements, impact sur le milieu récepteur et synthése des mesures
compensatoires effectives.

Article 9 - Evénements exceptlonnels

9.1 - Le pétitionnaire doit communiquer au service charge de la police de 'eau, au gestlonna|re dela
Becque de Hondschoote et & lagence de l'eau tout incident de fonctionnement des installations
susceptible d’avoir un impact sur le- milieu récepteur et mettre en ceuvre, sans délai, les moyens
nécessaires au retour & une situation normale. Toutes dispositions doivent étre prises pour que les
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‘pannes n'entrainent pas de risque pour ie perscmnel et affectent ie moins p055|ble la qualité du
traitement des eaux. .

9.2 - Des dispositions de 'surveiﬂ'ance renforcées doivent étre prises, lorsque des circonstances

particulieres ne permettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des effluents. Il en est -

ainsi notamment en cas de travaux sur le réseau, d'accidents ou d'incidents sur la station.

Le pétitionhéire doit estimer le flux de matiéres polluantes rejeté au milieu dans ces conditions 'et:' .
évaluer son impact sur le milieu récepteur. Cette évaluation porte au minimum sur Ie debit, la DBOS Ia :
DCO, les MES et 'azote ammoniacal. - : o

Cette évaluation fait I'objet de la méme procédure. Elle est en outre elargle au ser\nce charge de Ia
pollce de la péche et, en cas de captages d'eau utilisée pour I'alimentation. humalne de peche a pled
de conchyliculture ou de baignades en aval, au ser\nce chargé de I hygléne du mllleu

Un compte rendu d'intervention devra étre rédigé et fourni au service de pollce de Ieau comportant a
minima les données suivantes ; période concernée, consistance de ['opération ou de la modification,
caractéristiques des déversements (flux, charge), respect des engagements rmpact sur le milieu
récepteur et synthése des mesures compensatoires effectives. :

' 9.3- En cas de sollicitation de la station, dans des conditions pénalisant les performances
épuratoires - imposées, le pétitionnaire pourra demander, sur- - la -base d'un argumentaire, le
déclassement des journées concernées en « hors conditions normales de fonctionnement ».

Le déclassement sera justifié si la station regoit de fagcon ponctuelle un taux de charge (polluantes ou
hydraulique} élevé,

Le pétitionnaire pourra se reporter aux charges de reférence dela station d’ épuratlon pour étayer son
argumentaire.

Ce déclassement sera retenu aprés validation du service chargé de la police de I'eau et de l'agence de
'eau. I} devra étre consigné dans le bilan d’ autosurvelllance :

Si‘le dépassement du domaine de référence est di a un événement déclaré, la non-conformité pourra
ne pas étre retenue par le Service de Police de 'Eau.

Article 10 - Prescriptions relatives aux sous produits

Les refus de dégrillage sont compaciés et envoyés en décharge de classe 2 ou incinérés avec les déchets
menagers. . :

Les sables sont stockés, puis évacués 3 I'état de quasi-siccité vers un gite de traitement spémflque {pour étre
réutilisés en produit de rembilai).

Les graisses sont stockées avant d e_tre_éva'cuées vers un site de traitement spécifique.

‘Les boues issues du traitement des effluents de I'agglomération font lobjet d'une valorisation en agriculture

. .dans les conditions prévues aux articles R211-25 & 47 du code de l'environnement, relatifs a I'épandage des
- boues issues du traitement des eaux usées. En cas de non conformité avérée des boues, celles-ci ne devront
.pas étre valorisées en agriculture mais dirigées vers une filiere d'élimination réglementaire.

' ‘Ce présent arrété ne vaut pas a’uforiSétion pour é’pandage agricole.

A mclg 11 Autosurvelllance du reseau de collecte
A compter de la notification de Iarrete

11.1 - Le pétitionnaire trend_ra-_ é jour un plan du réseau, la liste des branchements, des
raccordements industriels et commerciaux et la liste des conventions de  raccordement. Ces
informations pourront étre transmises sur demande au service charge de la pollce de l'eau.

11.2- Dés que le drsposmf d’autosurverllance sera opératronnel le pétitionnaire transmettra
annuellement au service de police de I'eau un bilan du fonctionnement du systéme de collecte qui fera
apparaitre I'évolution du. taux de raccordement. Les rejets effectifs au milieu naturel devront éire
identifiés et justifiés par les’ condltrons météorologiques Ces données devront étre integrées au bilan
annuel.

Cette autosurveillance et la transmlssmn mensuelle des donnees au’ format SANDRE devront étre
effectives au plus tard le 31 décembre 2015 ' ‘
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11 .3' - L'autosurveillance du réseau de collecte

Les données demandées pour la surveillance des rejets des déversoirs d'orages et des trop-pleins des
postes de refoulement (estlmatlon des periodes de deversement et des débits rejetés) varie en fonction
de leur taifle : C o _

* Déversmrs d orage et postes de refoulement situés sur un trongon destiné a collecter une charge
brite de poliution orgamque par temps sec supérieure & 600 kg/j :

- Débit : Mesure en ‘continu
- Charge de MES:déversée : Estimation
- Charge de DCO déversée : Estimation .-

* Déversoirs d'orage et postes de refoulement situés sur un trongon destiné a coIIecter une charge
brute de pollution organique par temps sec compnse entre 120 et 600 kg/jour :

- Pérlodes de déversement Estlmatton R
- Débit rejeté Estimation '

114- La reglementatlon prévoit-la possibilité de déroger é la mise en place. de Iautosurvelllance sur
certains déversmrs d'orage et des trop-pleins des postes de refoulement. L'autosurveillance pourra ne
porter que sur les- déversoirs représentant au moins 70 % des rejets dans le milieu récepteur du
systéme de collecte. Cette alternative ne pourra étre envisagée qu'a la suute d'une etude dlagnosthue
des reseaux et est conditionnée a l'accord du serwce de police de l'eau.

11.5- L explo:tant évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantanon du réseau
(matigre séche) et tient & jour un registre mentionnant les quantités de boues évacuées en distinguant
celles qui proviennent du réseau et en précisant- Ieur destlnatlon Ces donnees sont transmises au
service de police de I'eau via le bilan annuel. T : :

11. 6- Lexp.'o.ttant doit tenir un registre mentlonnant les incidents, les pannes, Ies mesures prises
pour y remédier et les procédures & observer par le personnel de maintenance ainsi qu un calendrier
préws;onnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte.

Article 12 = Autosurveillance du systéme de traitement

Les analyses entrée et sortie de station, sur échantillons moyens sur 24 H non décantés, seront réalisées selon
les fréquences définies au tableau ci-aprés, qui indique. également le nombre maximal d'échantillons non
conformes par paramétre ;

N Nombre Nombre maximum
Paramétre d'échantiflfons/an d’échantilifons non conformes
-.Débit . 365 - NC O) (*) Non concerné. La conformité. est jugée
“MES 12 o _ sur le nombre d’échantillons & fournir.
DBQO5 12
- bco ‘12 L e % Quanti_té de matieres séches
- NTK 4 N A NC(%) : S =
. NOZ2 (***) 4 L _NC '(’.*).
" NO3 (**) 4 L NC (*) - %) LSS mesures amont de ces paramétres
i . T azolés petivent etre assam:lées & la mesure
Pt 4 - . NE(®). de NTK
NH4+ 4 ) L '
. Boues (**) 4 ;' S UNE )

Mesures complementalres a réallser

- pH sur les échantilions de sortle _ .
- les fréquences d analyse de ce parametre seront a aligner avec celles du parametre DCO
- Temperature B ' ' B

-la valeur a afficher est Ia valeur mammale au niveau du bassm daeratlon enregistrée lors du
prélévement 24h. Les fréquences d’analyse de ce paramétre sont a aligner avec celles du paramétre DCO

- Pluviométrie : les fréquences d’analyses de ce-para'metre sont a aligner avec celles du parametre debit
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Le nombre minimal de bilans d’autosurveiliance est fixé dans le tableau ci-dessus.

Toutefois, dans le cas ol la charge brute de p_ollution organiqg_e regue par la station 'année N est supérieure a
la tranche d’obligation prévue pour le systérme d'assainissement, les fréquences minimales de mesures et les
paramétres a mesurer I'année N+1 sont déterminées a partlr de ia charge brute de pollution organique.

Le maltre d'ouvrage devra adresser, au debut de chaque annee et-avant commencement d’exécution, ‘le
programme de surveillance de I'année a venir au service charge de la pollce de l'eau, pour acceptation, et &
I'Agence de 'eau. :

Ce programme pourra prévoir plus de mesures que le minimum précité. Dans ce cas, soit I’intégralité sera prise
en compte pour le bilan de la conformité, soit le programme précisera clairement ceux qui seront & considérer.

Toute modification devra étre portée, au préalable et suffisamment & Iavance au service en charge de la police
de l'eau et a 'Agence de I'Eau. :

Article 13 - Informatlon du service chargé de Ia pollce de I’eau

lL.e programme annuel d'autosurveillance sera transmis ‘au: ‘service pollce de l'eau et & I’Agence de I'Eau
Artois-Picardie avant le 01 décembre de I'année précédente. (\ralrdatron du programme avant le 01 janvier) et
pour I'année entiére. La transmlssmn devra se faire par mall

Les résultats d'autosurveillance des systemes de collecte et de la- station d’épuration sont transmises
mensuellement et dans un délai d'un mois au setvice de polrce de I’eau et a'agence de l'eau.

La transmission devra se faire au format SANDRE

Le bilan annuel est transmis avant le 01 mars-le Iannee N+1 au sennce de pollce de l'eau et & l'agence de 'eau
en format SANDRE. : S : .

Une synthése du fonctionnement du systeme dassalnlssement sera adressée annuellement au service de
police de 'eau et a 'Agence. de I'Eau et comprendra entre autres :

* pour le systéme de collecte : :
- la synthése de I’autosurveillance 'réseau,
- 'évolution du faux de raccordement, ,
- les principaux travaux réalisés et a réaliser sur Ie systeme d assalnlssement
- lune évaluation de la conformité reglementarre des ouvrages.
* pour la station d'épuration : _
- la synthese de 'autosurveillance du systéme de traitement,
- les principaux travaux réalisés et a réaliser sur le systéme de traitement,
- lune évaluation de la conformité réglementaire des ouvrages.

Un reglstre compor‘tant I'ensemble des informations exigées. par le présent article sera mis a Ia drsposrtlon du
service de police de 'eau et I'agence de I'eau et conservé pour une période d'au moins 5 ans '

Le pétitionnaire informera le service en charge de la polrce de leau et & l'agence de I'eau de Ia date de
réception des nouvelles installations et de leur mise en service. Il fournira un plan de récolement des cuvrages
de traitement et du dispositif de rejet ainsi que les dossrers technigues correspondants dans un délai
de trois mois apres la mrse en eau des ouvrages. o

Article 14 - Zone humlde

Les ouvrages composant Iaménagement du bassin de stockagelrestltutlon sur la commune de Rexpoéde
appartiendront & la Communauté de communes des Hauts de Flandre.

Parcelle - |Un bass_in'::t_je ‘stockage des eaux .usées de 300 m* sera| Aménagement Zonede
A1019 construit sur-une partie de la parcelle A1019 de la commune | du bassin compensation
de Rexpoéde. Cette parcelle est située en zone humide. .

L'autre partie ‘de cette parcelle sera dédiée & la mesure L ‘
2805 m? compensatmre de ‘zone - humlde définie au -dossier Loi sur 1060 m? - 1745m?
feau. : : :

La mésure compensatorre zone humlde devra étre réallsée dés le démarrage des travaux du bassin de
stockage. :
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La gestion et F'entretien de la zone de compensation seront assurés par la Communauté de communes des
Hauts de Flandre

14. 1 Gest:on de la zone de compensation « zone humlde »

Les prescnptlons de gestion générales consisteront a minima a :

* favons_er_la recolonisation naturelie du milieu ;

* n’u:tili_ser'aucun produit phytosanitaire. :

* limiter le développement des ligneux dans le but de préserver un milieu ouvert ;
* entretenir par fauches tardives avec exportation des produits en 'réSUIfant X

* lutter contre les espéces invasives et recourir aux conseils du conservatowe botanigque national de -'
Bailleul pour les éradiquer. -

Un plan de gestion écologique devra étre mis en place sur une: durée 7-ans renouvelable pour une
pérennité & long terme et a tout le moins |denttque a celle des installations du bassin de stockage, voire
au-dela, de la zone de compensation, afin de s'assurer de la bonne mlse en ceuvre de 'ensemble des co
mesures de compensation et de leur efficacité fonctionnelle,

Les actions seront & adapter au type de milieu a restaurer de menlere a satlsfalre les objectifs de-

restauration. Ce plan de gestion sera transmis au service de Police de Ieau pour validation dans un
délai d’'un mois & compter de la fin des trois premigéres années.

14.2 - Protocole de smw de la zone de compensation « zone hum:de »

La communauté de communes des Hauts de Flandre fera réaliser, par un écologue un suivi écologlque. - B
faune/flore de la zone de compensation durant les 3 premiéres années & compter de la fin des travaux =
d'aménagement du bassin de stockage. Ces inventaires devront &tre réalisés aux pérlodes S

écologiguement les plus propices.

Une évaluation de I'atteinte des objectifs fixés selon les différente's fonctionnalités d’'une zone hu'rnide'; e
sera réalisée. En fonction des résultats, ces rapports se pronaonceront sur la réussite et la viabilité de la -~

mesure compensatoire mise en ceuvre. dans le cadre du présent projet, et sur les adaptations
éventuellement nécessaires. :

Les rapports d' evaluatlon seront transmls au service police de I’eau avant le 31 décembre des années
N+1, N+3, N+5 et N+7, N correspondant & I'année d'acquisition de la zohe de compensation. Les suivis
et relevés sont réallsés dans la. méme année que le rapport d’ évaluatlon

En cas de mauvais résultats de ces suivis et relevés observés au rapport N+1 ou aux rapports suivants,
la communauté de. communes des Hauts de Flandre mettra en. ceuvre les mesures correctives
nécessaires pour garantlr !es fonctlonnalltes de la zone humide de compensatlon

14.3 - Pérennité. de Ia zone hum.'de _ _ _
La communauté de communes des Hauts de Flandre a la charge de fournir au service en charge de la

Police de I'eau un -plan’ de récolement identifiant clairement la-zone de compensation, et faisant . o
notamment apparaitre la surface effectivement occupée ainsi que les aménagements réalisés. Les. .~ . - .
emprises et les fonctionnalités de la zone humide de compensation ne peuvent étre impactées parde -

futurs aménagements. -~

L'altération ou la destruction du fait de fa main de 'homme de la zone de compensation, objet du
présent arrété, est interdite. Le pétitionnaire prend a cet effet toutes les mesures utiles a la conservation

et au maintien de l'intégrité de la zone humide de compensation, objet du présent arrété, dans tous ses

élements et a tous moments.

La communauté de communes des Hauts de Flandre garantira la maitrise fonciere du site de
compensation pendant la durée du plan de gestion.

Article 15 - Contréle des installations, des effluents et des eaux réceptrices

Le petltlonnalre est tenu de se conformer a tous Ies réglements existants ou & venir en matiére de police de
l'eau.

Les agents mentionnés a l'article L216-3. du code de Fenvironnement, notamment ceux chargés de la police de
l'eau, auront libres accés & tout moment aux mstallatlons autorisées.

L'accés sera assuré en permanence y comprls é I ouvrage de rejet des eaux traltées
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Le pétitionnaire doit, sur leur réquisition, permettre aux fonctionnaires du contrdle habilités, de procéder a toutes
les mesures de vérification et expériences atiles pour constater lexecutaon du présent arrete et leur fournir le
personnel et les appareils disponibles.

D'autre part, il pourra atre procédé, inopinément a tout instant, par les agents habilités, agissant au titre de la
police de I'eau et en partlculler a des prélévements dans leffluent et dans les eaux réceptrices et a leur analyse
par un laboratoire agréé. Les analyses pourront concerner la- DBOS. la DCO, les MES, Jes paramétres azotés,

phosphorés et les substances toxiques, et tout autre parametre reiatlf a ce type d'effluent.

Un double de I'échantillon sera remis a |! explontant apres Ie prélévement.

Les mesures devront pouvo:r &tre faltes dans de bonnes conditions de pré015|0n les ouvrages sur Iesquets
seront effectuées Ies mesures devront &tre aménageés en conséquence.

Les points de mesure ou de prelevement sur Iouvrage d'évacuation et sur le-milieu recepteur douvent etre
accessibles, notamment pour-permetire I'amenée du materlel de mesure.

Les résultats des contréles inopinés seronit transmis au petatlonnalre par le service chargé de Ia pollce de l'sau.

Anrticle 18 - Durée ot modlflcatlon de I’autorlsatlon

La présente autorisation est délivrée pour lensemble d systéme d assalnlssement tel qu'il est décrit ci-dessus
a compter de [a notification du présent arrété.

Le pétitionnaire informera préalablement le préfet de toute modmcatlon des donnees initiales mentionnées dans
le dossier de demande d'autorisation, qui engendreralt notamment

* _un_e augmentation des débits et/ou charges & traiter,
L -'u-n'e évolution du systéme de collecte des eaux,
une evolutnon de la filidre de traitement,

: Le service charge de la police de I'eau sera amené & modifier le présent arrete au moyen de prescrlptlons
--complementalres s'il juge ces modifications notables.

Article 17 - Caractére de Pautorisation
L'autorisation est accordée 4 titre personnel précaire et révocable sans mdemmte

‘81 & quelque date que ce soit I'administration décidait, dans un but ¢’ anteret general de modifier, d’'une maniére
temporaire ou définitive, lusage des avantages autorisés par le present arrete le petltlonnalre ne pourrait se
prévaloir d’aucune mdemn;te .

Article 18 Reserve des dronts des tlers
Le dro:t des tlers sont et demeurent expressement réservés.

Artlcie 19 Autres reglementatlons

La presente autonsahon ne d|spense en aucun cas le pélitionnaire de faire les déclarations ou dobtenlr 1es -
autorisations reqmses par d'autres réglementations. -

EIIe n'auforise entre autres pas a intervenir sur le patrimoine des personnes publiques ou privées sans Eeur
autorisation.

Article 20 - Publicité
Le présent arrété sera publié au recuell des actes administratifs de la préfecture.

En outre, Farrété sera affiché en mairie de Hondschoote, Killem et Rexpoéde, pendant une durée minimum d'un
mois ;-un proces-verbal de 'accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins de chaque maire, 2 la
directlon départementale des. temtmres et de la mer du Nord.

Un a_\_fls s_era inséré par les s.oms du prefet'du_ Nord et aux frais du pétitionnaire dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans le département du Nerd.
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Article 21 - Delals et voies de recours

Le present arrete est susceptible de recours devant le mbunal administratif territorialement com pétent :

par le peht:onnaire dans un delal de 2 mois & compter de la date a laquelle la décision luia 16 notiﬂee
* par les tiers, dans un delal de 1 an 2 compter de la date de. publlcatlon ou de I'affichage de Ia dec13|on

Article 22 - Exécution

Le secrétaire général de la prefecture du Nord et le directeur departemental des terratowes et de Ia mer du Nord
sont chargés de I'exécution du present arrété qui sera notifié au pre5|dent de la communaute de communes des

Hauts de

Flandre (CCHF) et dont copie sera adressée :
* au sous-préfet de I'arrondissement de Dunkerque,

* aux maires de Hondschoote, Killem et Rexpoéde,

Annexeﬁ :
Annexe 2 :

Annexe 3 :

Annexe 4 ;

* au directeur de I agence de {'eau Artois-Picardie,

* au directeur régional de 'environnement de ' amenagement et du Iogement du Nord Pas-de Calais,
* au directeur de I'agence reglonaie de sante Nord Pas-de-Calais.

Faita Lille,le - 2 9 JUIN 2015 -

S par dgiaatnt,
[E T IR AT !1

R
. TR S
T f

1

Aire de I'agglomération d'assainissement des 6_ofnrr§t1nés de Hondschoote, Kii_!_ehi et Rexpoéde
Carte réca'p'itlulative des différents ouvrages répartis-SUf I'-agglomératioh' d‘assainis‘sement

Coordonnees des différents ouvrages du systeme o assamlssement (deversoars d'orage, postes de
refoulement ouvrages de tamponnement, etfc, ...) '

Schema.d_e Ia station d'épuration de Hondschoote et du bassin de stockage de Rexpoéde
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Reconstruction de la STEP de Hondschoote Dossier de demande d'examen au Cas par cas

Annexe 7

Extrait du dossier de déclaration au titre Loi sur I'eau (IRH
Ingénieur Conseil, 2014)

V.8 LES ZONES HUMIDES

V.8.1 Présentation

Les zones humides sont définies, par loi sur 'eau de 1992, comme "les terrains, exploités ou
non, habituellement inondés ou gorgés deau douce, salée ou saumdétre de facon
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de I'année”.

D'apres 'atlas du SDAGE 2010-2015 du bassin Artois-Picardie, les sites concernés par les
travaux (communes d’Hondschoote et de Rexpo&de) ne se trouvent pas en zones a

dominante humide.

W CAATE &7 - S0WES A DA NTE HMUMIDES
[ Gr ol DELIMITATION DES ZONES
N i ' A DOMIKANTE HLBIDE

Jud'etude
L o I 7o 3 devranm tamate
Yar " o i .
[ Py r il | — Lrsle et Dol e s
.-‘\_:'c B2~ #,"',f“" \ — T T

- — 3




Reconstruction de la STEP de Hondschoote Dossier de demande d'examen au Cas par cas

D'aprés ['atlas de 'état des lieux du SAGE du Delta de ['Aa, les sites concemeés par les
travaux (comnunes d'Hondschoote et de Rexpogde) ne sa frouvent pas en zones humides.




Reconstruction de la STEP de Hondschoote Dossier de demande d'examen au Cas par cas

Annexe 8

Etude écologique relative aux arbres conservés

Information complémentaire faisant suite au courrier de la DREAL du 28/07/2017



Ly ETUDE, CONSEIL, MILIEUX NATURELS
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Projet de reconstruction de la STEP de Hondschoote (59)
Note d’informations

Le projet concerne la reconstruction de la station d’épuration intercommunale, traitant les effluents des
communes de Hondschoote, Killem et Rexpoéde. La station aura une capacité de 9855 équivalents/habitants.
Ce projet implique le défrichement partiel de la parcelle B455, d’une surface de 8200 m2, actuellement boisée.
Compte-tenu de la surface concernée, le projet est soumis a une demande d’autorisation de défricher. Suite au
dépot du formulaire au cas par cas, un complément d’information a été demandé par les services de I'Etat
concernant les arbres qui seront conservés, qui doivent étre caractérisés en fonction de leur intérét pour la
biodiversité.

Une visite de terrain a été effectuée par un écologue le 21 septembre 2017.
1 — Localisation du site

Le site concerné par la présente note se situe a I'ouest de la commune d'Hondschoote, au niveau de la parcelle
B455, limitrophe de la STEP actuelle et située le long du chemin de halage (contact de la Becque d’Hondschoote).

Carte 1 : Localisation générale de I'aire d’étude et de la STEP actuelle (a l'est)
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2 - Présentation générale
2.1 - Description

La zone d’étude se situe au contact a lI'ouest de I'enceinte de la STEP. Elle correspond a un bosquet de différentes
essences en proportion proche (pas de réelle dominance), planté probablement dés le début des années 80,
délimité au nord, a I'ouest et au sud par des alignements d’arbres monospécifiques. Un layon (chemin fauché
pour l'accés a la parcelle) sépare ces alignements périphériques du reste du bosquet (Voir 2.2). Notons qu'il est
difficile actuellement de dissocier ces alignements du reste du bosquet puisque ceux-ci y sont directement intégrés
en constituant les bordures extérieures.

La strate herbacée observée au sein de cette jeune futaie réguliere (@ moyen < 35 cm), est marquée par une
faible richesse spécifique, et 'abondance d’espéces des ourlets nitrophiles (notamment Galium aparine et Urtica
dioica dominant largement la végétation), accompagné de Dactylis glomerata. On notera |'absence d’especes
forestieres.

Le tableau ci-dessous présente les espéces ligneuses qui composent ce bosquet, et les alignements périphériques.

Tableau 1 : Liste des espéces ligneuses observés dans le bosquet (et alignements périphériques)

Nom scientifique Nom frangais

Strate arborée

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore ; Sycomore
Betula pendula Roth Bouleau verruqueux
Carpinus betulus L. Charme commun

Fraxinus excelsior L. Fréne commun

Pinus nigra Arnold Pin noir (s.l.)

Populus xcanadensis Moench Peuplier du Canada
Populus xcanescens (Ait.) Smith [Populus alba L. x Populus tremula L.] Peuplier grisard

Populus tremula L. Peuplier tremble ; Tremble
Salix xsepulcralis Simonk. Saule pleureur

Salix alba L. Saule blanc

Strate arbustive

Sambucus nigra L. Sureau noir

Photo 1 : Vues générales de la parcelle, prises au nord (orientation ouest-est a gauche, est- ouest a
droite)
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2.2 - Organisation générale de la parcelle

La figure ci-dessous rend compte de I'organisation générale de la parcelle, vis-a-vis des alignements d’arbres

périphériques.
Ie SR,
AINETTE

Alignement d'arbres
() Saule blanc (x 14)
@ reuplier du Canada (x 25)
A Peuplier grisard (x 1)
/\ Saule pleureur (x 1)
Habitats
Bosquet nitrophile
Layon

Cartographie: Rainette, 2017
Sources: IGN

Dossier: Projet de reconstruction de la
STEP - Hondschoote (59)

Carte 2 : Organisation générale de la parcelle

2.3 - Zoom sur les alignements d’arbres périphériques

Le tableau ci-contre rend compte des essences formant ces alignements, soit au nord, a l'ouest et au sud, le coté
a l'est de la zone d’étude (contact station) n’étant aujourd’hui pas arboré directement.

Ces alignements sont quasiment monospécifiques, respectivement constitués de Saule blanc (Salix alba) au nord,
et de Peuplier du Canada (Populus xcanadensis) a I'ouest et au sud. On notera toutefois la présence en bordure
a l'est de deux arbres d’essences différentes, un Saule pleureur (S. alba) au nord et un Peuplier grisard (P. x
canescens) au sud.

Tandis que les individus de Peuplier du Canada composant les alignements a I'ouest et au sud présentent une
taille identique (méme age), I'alignement au nord héberge quelques individus plus jeunes (diamétre inférieur).

L'age de ces alignements est estimé a prés de 35 ans (30-40 ans).

Tableau 2 : Synthése des essences composant les alignements périphériques

. Nombre Hauteur . L.
Especes e i L, Classe d’age Localisation
d’individus | (estimée)
Salix alba L. 14 15-20m 25 -40 ans Nord
Populus xcanadensis Moench 25 15-20 m 30 - 40 ans Ouest / sud
Salix xsepulcralis Simonk. 1 20 m 30 - 40 ans Nord (extrémité a I'est)
Populus xcanescens (Ait.) Smith 1 15-20 m 30 - 40 ans Sud (extrémité a l'est)
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3 - Intéréts écologiques

3.1 - Intéréts spécifiques
3.1.1 - La Flore

D’un point de vue floristique, ce jeune boisement et ces alignements périphériques (faisant partie intégrante de
ce bosquet), présentent des intéréts limités. La richesse floristique y est faible, en dehors des especes ligneuses
introduites, et la flore composée d’espéeces eutrophiles et nitrophiles banales. On notera par ailleurs I'absence
d’espéces forestiéres, voire d’espéces telles que le Gui (Viscum album).

Photo 2 : Alignement a I'ouest (gauche) et au nord (droite)

3.1.2 - La Faune

D’un point de vue faunistique, ce bosquet et alignements périphériques présentent des intéréts différents selon
les groupes.

D’un point de vue avifaunistique, un tel bosquet présente un intérét certain, notamment pour des rapaces
nocturnes. On notera, malgré I'observation d’un couple de Pic épeiche, I'absence de trous de Pics. Par ailleurs, la
présence d’habitats humides a proximité (fossé...) rend compte d’un potentiel réle de ce bosquet pour les
amphibiens (Crapauds, Grenouilles) voire pour les reptiles (Couleuvre a collier).

En revanche, ce boisement semble assez peu favorable a I’'entomofaune et aux chiroptéres (absence de gites...),
bien qu’ils jouent pour ces derniers des réles importants en tant qu’éléments de liaison (Voir ci-aprés).

Photo 3 : Vues générales du bosquet
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AINETTE

3.2 - Intéréts paysagers

Ces alignements d’arbres et ce bosquet jouent un réle paysager indéniable, en s’inscrivant dans le maillage
écologique en tant qu’éléments de liaison notamment (réle de corridor, le long du Canal et vers le sud), sur un
territoire marqué par une agriculture intensive et une grande rareté des haies. A ce titre, notons que les seuls
alignements extérieurs jouent également ce role.

Par ailleurs, I'alignement au nord, en contact du chemin de halage, présente, en étant composé d'une essence
caractéristique des boisements riverains, le Saule blanc (Salix alba), I'allure d’une ripisylve assez typique.

3.3 - Valeurs patrimoniales
Ces alignements d’arbres montrent des valeurs patrimoniales sans doute limitées (essences plantées, encore

« jeunes », absence de traces faunistiques (gites...)...), toutefois supérieur pour I'Alignement de Saule blanc
(essence indigéne, typique de boisements riverains).

Conclusion

Cette zone d’étude est occupée par un bosquet qui présente une valeur patrimoniale assez limitée (naturalité
réduite ,...), mais qui joue des roles écologiques non négligeables, dans un tel contexte d’agriculture intensive. A
ce titre, les alignements périphériques (directement intégrés), qui jouent sans doute des roles spécifiques assez
limités (absence de gites a chiroptéres, de trous de pics...), présentent un réel intérét dans le maillage bocager.

Photo 4 : Vues du chemin de halage (gauche) et de I’alignement a l'ouest
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