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Bulletin régional sécheresse — basses eaux 2004
Méthodologie et Iégende des cartes

Les cartes et tableaux présentés dans ce bulletin reposent sur l'utilisation de codes couleurs
exprimant des niveaux de vigilance et d’alerte sur les points de suivi et les bassins qu’ils
caractérisent

1. Suivi hydrogéologique (niveaux des eaux souterraines)

La mesure des niveaux des nappes d'importance régionale est effectuée a partir du réseau
géré par le BRGM (piézometres) dans le cadre du Bulletin de Situation Hydrologique
(mensuel de bassin Artois-Picardie).

1.1. Criteres de détermination des seuils

Les cing piézometres suivis dans le plan sécheresse pour le Nord-Pas-de-Calais sont les
suivants : Wirwignes pour le Boulonnais, Grand-Fayt pour le secteur de I'’Avesnois, Tincques
pour le secteur de I'Artois, Hellemes pour la région lilloise et Barastre pour le Cambrésis.
(voir carte de localisation ci-dessous)
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Deux seuils (vigilance et alerte) ont été définis par une méthode adaptée a chaque
piézomeétre, se référant non pas aux statistiques (temps de retour) mais a des profondeurs
en liaison avec les différents usages (Alimentation en Eau Potable, industrie,...) et les
problémes rencontrés historiguement lors des périodes antérieures de sécheresse (1976,
1990-91 et 1997).
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Différents critéres ont été utilisés pour la détermination des seuils de vigilance et d'alerte :
- la tendance des courbes piézométriques et la longueur des chroniques ;
- le niveau de référence des périodes de sécheresses antérieures ;
- les niveaux moyens mensuels connus ;
- la connaissance des niveaux a partir desquels les usages de I'eau (AEP) ont été
remis en cause dans certains secteurs.

1.2. Choix des seuils

Pour chaque piézométre, il a été déterminé des seuils de vigilance et d'alerte
correspondants a des profondeurs de référence :

. s e Profondeur de
PIEZOMETRE Seuils Critéres utilisés référence
retenue
Wirwignes Vigilance - niveau mensuel moyen le plus bas 5.80 m
- niveau a partir duquel 1 arrété sécheresse a 650 m
été pris en 2003 ’
Grand-Fayt Vigilance - niveaux connus et chronique piézométrique 5m
- niveaux connus et niveaux mini moyens 6m
mensuels
Tincques Vigilance - niveau mensuel moyen le plus bas 15m
- niveau haut des mini mensuels enregistrés 18m
Hellemmes Vigilance - niveaux connus et chronique piézométrique 15,5 m
- niveau déterminé par rapport a I'étiage
Vigilance - niveau mensuel moyen le plus bas 25m
Barastre - , — L
- niveau déterminé par rapport a I'étiage 275m
1991-92 et conséquences sur I'AEP '

2. Suivi hydrométrique (débits des des cours d’eau)

Le suivi des débits des cours d'eau est effectué sur le réseau patrimonial des stations
hydrométriques géré par la DIREN Nord-Pas de Calais. Deux types de suivi sont effectués
sur les cours d’eau : vigilance et alerte

2.1. Vigilance (choix des seuils hydrométriques)

Ce suivi permet de caractériser la situation actuelle des cours d’eau par rapport a la situation
habituelle sur la période (quinzaine) donnée. Il utilise trois niveaux de vigilance graduels a
partir de seuils calés sur des données statistiques. Le passage d’'un niveau de vigilance a
l'autre s’effectue par la comparaison du VCN3 aux valeurs statistiques particuliéres de ce
VCN3 sur cette méme station :
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) > VCN3, 5 ans sec (valeur
statistique sur la méme gquinzaine) : niveau 0 bleu
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal VCN3, 5 ans sec
(valeur statistique sur la méme quinzaine) : niveau 1
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal VCN3, 10 ans sec
(valeur statistique sur la méme quinzaine) : niveau 2 rouge
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Cartographiquement, a un bassin donné, est attribué le niveau correspondant a la station
hydrométrique contrélant le sous bassin versant le plus important

2.2. Alerte

Ce suivi permet de comparer la situation actuelle des cours d'eau a un seuil de débit
réglementaire issu de la Loi sur I'Eau. Il utilise deux niveaux d’'alerte graduels. Le passage
d'un niveau d'alerte a 'autre s’effectue par la comparaison du VCN3 au QMNAS5 ans sec sur
cette méme station :
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) > QMNAS ans sec : niveau 0
bleu
- si VCNS3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal QMNAS5 ans sec:
niveau 2 rouge

Cartographiquement, a un bassin donné, est attribué le niveau correspondant a la station
hydrométrique contrélant le sous bassin versant le plus important

2.3. Définitions

VCNS3 : débit moyen minimal du cours d’eau (mesuré sur la station) extrait d’'une série de
moyennes mobiles de trois jours parcourant la période (quinzaine).

Remarque : Un VCN3 peut se traduire par un niveau de vigilance élevé (rouge), signifiant un
débit du cours d’eau particulierement bas pour la saison, tout en affichant un niveau d’'alerte
moins préocuppant (bleu), car le débit constaté se situera au-dessus d'un minimum
réglementaire.

VCN3 statistiques : ce sont des valeurs de VCN3 associées a des probabilités de non
dépassement (0,02 cinquantennale, 0,05 vicennale, 0,1 décennale, 0,2 quinquennale)
calculées a partir de toutes les valeurs de la chronique ajustées avec une loi de probabilité
(loi de Galton généralement).

Débits d’'alerte : QMNADS ans sec pour tous les cours d’eau.

QMNAbSans sec (débit de référence pris en application de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992):
c’est un débit d’'étiage calculé a partir du minimum des débits moyens mensuels au cours
d'une année civile. C'est donc un débit d’étiage annuel. Chaque année, il y a une probabilité
1/5 que le débit moyen mensuel d'un mois de I'année soit inférieur au QMNA5ans sec ou,
autrement dit, il y a une probabilité 4/5 que le QMNAS5ans sec soit dépassé. En moyenne, le
débit moyen mensuel d’'un cours d'eau est inférieur au QMNAbans sec vingt années par
siecle.
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Synthése pour la période du 1 au 15 juillet 2004

Pluviométrie (Météo-France)
Les pluies de la premiére décade de juillet 2004 aménent des excédents, en particulier sur la
cote.

Précipitations cumulées de la premiége décade de juillet 2004
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Précipitations moyennes de la premigre décade de juillet suc la période 1991-2000
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Eaux souterraines (BRGM)
La situation des nappes pour la période du 1° au 15 juillet 2004 est synthétisée dans le
tableau suivant :

PIEZOMETRE Seuild: |Seuil dalerie | Frofondeurde a
vigilance nappe
au 15 juillet 200 4
Wirwignes 5,80 m 6,53 m
Grand-Fayt 5m 454 m
Tincques 15m 14,06 m
Hellemmes 155 m 13,94 m
Barastre 25 m 27,46 m*

*La mesure de Barrastre a été réalisée au début juillet .

La situation reste préoccupante pour le secteur du Boulonnais (piézométre de Wirwignes) ou
les niveaux continuent de baisser au cours de la premiere quinzaine de juillet.

En ce qui concerne le Cambrésis, une seule mesure a pu étre réalisé début juillet, indiquant
une profondeur de la nappe de la craie proche du seuil d'alerte. Les niveaux sont a surveiller
car ce forage est utilisé pour I'alimentation en eau potable du syndicat d’Haplincourt.

Pour le secteur de I'Avesnois, la baisse se poursuit et on se rapproche du niveau de
vigilance.

Les niveaux restent inférieurs a la normale sans encore atteindre le seuil de vigilance, pour
la zone de I'Artois.

Enfin, pour la région lilloise, la situation est normale et la vidange de la nappe de la craie se
poursuit.

Débits des cours d’eau (DIREN)

Les pluies de début juillet ont globalement stabilisé voire amélioré la situation des débits des
cours d’eau au regard des seuils de vigilance, a I'exception du bassin de I'Escaut.

En termes de seuils d'alerte franchis sur les cours d'eau, la situation s’est stabilisé en-
dessous du seuil d’alerte partout dans la région, sauf sur le bassin de I'Escaut.

Evolution de la situation par rapport aux quinzaines précédentes

Rivieres (vigilance)|Rivieres
nombre de bassins (alerte)

nombre de
bassins

1 au 15 juin 2004 4 5 9

16 au 30 juin 2004 5 1 8

1 au 15 juillet 2004| 6 3 8

Evolution relative|dégradation relative  [stabilité
la plus récente relative

Arrétés de restrictions d’usage (MISE)

A ce jour, aucun arrété de restriction des usages de I'eau n’est pris dans les départements
du Nord et du Pas de Calais.
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Vigilance sécheresse hydromeétrique région Nord Pas-de-calais : 01-15 Juillet 2004

Niveaux de vigilance des stations et
évolution depuis la quinzaine précédente

Vniveau 2 dégradation (1)
[[niveau 2 stable (1)
Aniveau 2 amélioration (1)
Hniveau 1 stable (7)
Aniveau 1 amélioration (1)
@®non renseigné (8)

Niveaux de vigilance des bassins
[ non renseigné (1)
O niveau 1 (6)
O niveau 2 (3)
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Vigilance sécheresse hydromeétrique du 01 au 15 Juillet 2004

Vigilance VCN3

Niveau de vigilance

VCN3 minimum

VCN3

statistiques connu statistiques
Bassin de Sous- VCNS3 |Fréquence associée ] ]
Code | Station | Riviere [Dept| ... | BV |QMNAS5|Module|(m3/s)| (inverse du temps \S/eé":sl \S/?II\ISZ évolution vens | vens
(km2) * de retour) i depuis | Valeur 20 ans |50 ans
5ans 10ans Station N Date
sec sec quinzaine | (m3/s) sec sec
m3ls) |(mars) précédente (m3/s) | (m3/s)
Fleuves supérieure a
E5300210] Wirwignes | LIANE | 62 | cotiersdu ] 100 | 0,27 184 | 043 i u'lnnale e | 038 | 028 1 stable 0,13 |10-12juill 1976] 0,24 | 0,21
Boulonnais quing
E5400310] Brimeux | cANCHE | 62 | cANCHE | 894 71 12 9,22 quinzuuier:r';‘:;eszche 8,4 7,6 1 stable 535 |01-03juill 1973| 7 6,4
E5505720] Dompierre | AUTHIE | 80 | AuTHIE | 784 4,3 7.9 4,96 e”;réigr:’r']”a?:esg';ﬁ':set 55 4,8 2 amélioration | 3,74 |01-04juil 1973] 4,3 3,8
. supérieure a P -
E4306010] Guémy HEM 59 AA 105 | o031 15 045 | inqvonnale socne | 41 | 034 1 amélioration | 0,19 [09-15juill 1976] 0,29 | 0,25
E4035710] Wizemes AA 62 AA 392 2.1 519 | 284 e”(}réecg:r']’;?gzgr;ﬁ':set 2.9 2,5 2 stable 161 |02-04juil1976] 23 | 21
supérieure a -
E4905710] Bambecque| YSER | 59 | YSER 239 | o006 178 | 038 | o otonnale seche | 0068 | 0048 1 stable 0,036 | 13-15 juill 1978| 0,036 | 0,028
R supérieure a -
E3511220] Delettes [JLYSriviere] 62 LYS 158 0,68 2,04 1,18 quinquennale séche 0,91 0,79 1 stable 0,45 |01-03juill 1947} 0,7 0,61
. supérieure a P -
E3346010] Bouvines | MARQUE | 59 DEULE 135 0,12 0,93 0,19 quinquennale séche 0,14 0,09 1 amélioration 0,03 |13-15juill 1996§ 0,06 0,04
E1727510] Thiant |EcaiLon] s9 | Escaut | 173 | o061 1,3 0,59 e”;réi:r:’r']”a?:esg';ﬁ'eeset 064 | 054 2 dégradation | 0,41 |[13-15juill 1992] 048 | 0,41
E1766010]  Aulnoy RHOE‘E"" 50 | EscauTt | 884 | 024 | o064 | 031 quinzuu‘fr:ﬁ;eszche 025 | 021 1 stable 0,11 |13-15juil1976] 0,29 | 0,16
D0156520] Taisniéres M:IJEIE_EEE 59 | SAMBRE 320 0,38 4,03 non renseigné
- supérieure a -
D0206010| Ferriere | soLrRe | 59 | samBre | 115 | 0,31 143 | oaa | e seche | 036 | 029 1 stable 0,22 |06-08juill 1976] 0,24 | 0,2
D0137010| Etroeungt MTBIIEIIE_EEE 59 | samBre | 175 | 0,29 195 | 042 quinsq”u‘fr:ﬁ;eszche 041 | 0,33 1 stable 0,26 |10-12juill 1963] 0,28 | 0,23

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée
* données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)




Evolutions des niveaux de vigilance sécheresse

hydromeétrique

Evolutions des niveaux de vigilance

Code Station Riviere Dept Bassin de
référence ) . B o
16-31 mai 1-15 juin 16-30 juin 01-15 juillet
2004 2004 2004 2004
E5300210 Wirwignes LIANE 62 Fleuves cotiers 2 1 1 1
du Boulonnais
E5400310 Brimeux CANCHE 62 CANCHE 1 1 1 1
E5505720 Dompierre AUTHIE 80 AUTHIE 2 2 -I
E4306010 Guémy HEM 59 AA 2 2 2 1
E4035710 Wizernes AA 62 AA 2 2 2 2
E4905710 Bambecque YSER 59 YSER 1 1 1 1
E3511220 Delettes LYS riviere 62 LYS 1 1 1 1
E3346010 Bouvines MARQUE 59 DEULE
E1727510 Thiant ECAILLON 59 ESCAUT
E1766010 Aulnoy RHONELLE 59 ESCAUT
L HELPE
D0156520 Taisnieres MAJEURE 59 SAMBRE
D0206010 Ferriere SOLRE 59 SAMBRE
HELPE
D0137010 Etroeungt MINEURE 59 SAMBRE

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée

données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de
connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)



Alerte sécheresse hydrométrique région Nord Pas-de-calais : 01-15 Juillet 2004

Niveaux d'alerte sécheresse des stations et
évolution par rapport a la quinzaine préédente

// Vniveau 2 dégradation (1)
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Alerte sécheresse hydrométrigue du 01 au 15 Juillet 2004

Niveau d'alerte
. évolution
. . Bassin de Sous-BV VCN3 (m3/s) evo
Code Station Riviére Dept e MNAS Module i
P référence (km2) Q * Station depuis
quinzaine
précédente
E5300210 Wirwignes LIANE 62 Fleuves cotiers 100 0,27 1,84 0,43 1 stable
du Boulonnais
E5400310 Brimeux CANCHE 62 CANCHE 894 7,1 12 9,22 1 stable
E5505720 Dompierre AUTHIE 80 AUTHIE 784 4,3 7,9 4,96 1 stable
E4306010 Guémy HEM 59 AA 105 0,31 1,5 0,45 1 stable
E4035710 Wizernes AA 62 AA 392 2,1 5,19 2,84 1 stable
E4905710 Bambecque YSER 59 YSER 239 0,06 1,73 0,38 1 stable
E3511220 Delettes LYS riviere 62 LYS 158 0,68 2,04 1,18 1 stable
E3346010 Bouvines MARQUE 59 DEULE 135 0,12 0,93 0,19 1 stable
E1727510 Thiant ECAILLON 59 ESCAUT 173 0,61 1,3 0,59 -@
E1766010 Aulnoy RHONELLE 59 ESCAUT 88,4 0,24 0,64 0,31 1 stable
N HELPE
D0156520 Taisniéres MAJEURE 59 SAMBRE 320 0,38 4,03
D0206010 Ferriére SOLRE 59 SAMBRE 115 0,31 1,43 0,44 1 stable
D0137010 Etroeungt HELPE 59 SAMBRE 175 0,29 1,95 0,42 1 stable
9 MINEURE ’ ’ '

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée
* données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)



Evolutions des niveaux d'alerte sécheresse hydrométrique

Evolutions des niveaux d'alerte

. . Bassin de
Code Station Riviere Dept » 16-31 mai - 16-30 juin 01-15 juillet
reierence 1-15 juin 2004
2004 2004 2004
E5300210 Wirwignes LIANE 62 Fleuves cotiers 1 1 1 1
du Boulonnais
E5400310 Brimeux CANCHE 62 CANCHE 1 1 1 1
E5505720 Dompierre AUTHIE 80 AUTHIE 1 1 1 1
E4306010 Guémy HEM 59 AA 1 1 1 1
E4035710 Wizernes AA 62 AA 1 1 1 1
E4905710 Bambecque YSER 59 YSER 1 1 1 1
E3511220 Delettes LYS riviere 62 LYS 1 1 1 1
E3346010 Bouvines MARQUE 59 DEULE 1 1 1 1
E1727510 Thiant ECAILLON 59 ESCAUT 1 1 1 -
E1766010 Aulnoy RHONELLE 59 ESCAUT 1 1 1 1
o HELPE o
D0206010 Ferrigre SOLRE 59 SAMBRE 1 1 1 1
HELPE
D0137010 Etroeungt MINEURE 59 SAMBRE - 1 1 1

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée

données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la
date de réalisation de ce tableau)



