	Déclaration des émissions

dans le cadre de l’élaboration du plan national d’allocation de quotas

(Directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté)


IDENTITE DE L’EXPLOITANT :

Nom de l’exploitant :

Forme juridique :

Adresse du siège social :

INFORMATIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT :

Nom de l’établissement :

Adresse du site d’exploitation (si différente du siège d’exploitation) :

Activité principale de l’établissement :




Code APE : 

N°SIRET :

Rubriques visées de la nomenclature installations classées :

Je soussigné, (nom)
représentant de l’exploitant en tant que (qualité) : 

certifie que les émissions de CO2 des installations concernées par la Directive 2003/87/CE au sein de l’établissement désigné ci-dessus sont évaluées conformément aux données fournies en pièce jointe.

Fait à     

Le







(signature)
Personne à contacter :

Nom :

Fonction :

Coordonnées téléphoniques :

NOTA BENE :  LE DELAI DE REPONSE EST FIXE AU 20 JANVIER 2004
Par défaut, en l’absence de réponse de votre part au présent questionnaire, les valeurs déjà déclarées par vos soins en 2001/2002 seront utilisées dans le cadre de la répartition des quotas.

En cas d’absence de réponse ou de déclaration incomplète en 2001/2002, non complétée à l’issue du présent exercice, il sera procédé à un calcul forfaitaire des émissions de vos installations à partir des données disponibles. 

 I – ESTIMATION DES EMISSIONS DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION 

Le tableau suivant est à compléter pour l’ensemble des installations de combustion de votre établissement (installations relevant de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement). Les consommations de combustible doivent être multipliées par le PCI et le facteur d’émissions de CO2 de chaque combustible pour obtenir les émissions. Le total des émissions liées à la combustion est à indiquer pour chaque année.

TABLEAU 1 :
	Année
	Nature du combustible
	Consommation annuelle

(t)
	PCI

(GJ/t)
	Facteur d’émissions de CO2 du combustible considéré

(kg C/GJ)
	Emissions de CO2 dues à la combustion

(kg C)

	
	Colonne 1
	Colonne 2
	Colonne 5
	Colonne 6
	Colonne 7=2x5x6

	1996
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	1997
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	1998
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	1999
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	2000
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	2001
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	2002
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	TOTAL


NB : Les PCI et les facteurs d’émissions de C02 mentionnés doivent correspondre aux facteurs d’émission en annexe. Reporter ainsi les chiffres des colonnes A et B du tableau en annexe dans les colonnes 5 et 6 du tableau ci-dessus. Il est rappelé que les émissions liées à la combustion de la biomasse sont affectées d’un facteur d’émission égal à zéro.

Pour les années antérieures à 2001/2002, aucun chiffre ne sera retenu si la déclaration n’est pas complète et conforme à ces prescriptions.
II – ESTIMATION DES EMISSIONS LIEES AU PROCEDE
Le tableau suivant est à compléter pour l’ensemble des installations de votre établissement émettant du CO2 issu du procédé industriel (secteurs d’activité concernés : production de ciment, chaux, acier, verre, tuiles et briques).

TABLEAU 2 :
	Année
	Désignation de la matière première ou de la production à laquelle est rapportée l’émission de CO2 procédé
	Quantité annuelle utilisée ou produite

(t)
	Facteur d’émission

(exprimé en

kg CO2 /t)
	Emission de dioxyde de carbone liée au procédé

(kg CO2)

	
	Colonne 1
	Colonne 2
	Colonne 3
	Colonne 6=2x3

	1996
	
	
	
	

	1997
	 
	 
	 
	 

	1998
	 
	 
	 
	 

	1999
	 
	 
	 
	 

	2000
	 
	 
	 
	 

	2001
	 
	 
	 
	 

	2002
	 
	 
	 
	 


NB : Les facteurs d’émissions de CO2 mentionnés doivent correspondre aux facteurs d’émission cités pour chaque type de procédé en annexe. Pour les années antérieures à 2001/2002, aucun chiffre ne sera retenu si la déclaration n’est pas complète et conforme à ces prescriptions.

III – TOTAL DES EMISSIONS

La somme des émissions de CO2 du TABLEAU 1 et du TABLEAU 2 sont à reporter ici.

TABLEAU 3 :

	Emissions totales des installations de l’établissement (en kg CO2)

	1996
	

	1997
	 

	1998
	 

	1999
	 

	2000
	 

	2001
	 

	2002
	 


IV – COMPLEMENT RELATIF AUX EMISSIONS DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Le TABLEAU 4 n’est à remplir que par les établissements relevant de secteurs d’activité qui ne sont pas explicitement visés dans l’annexe I de la Directive quotas et qui ne relèvent ni du chauffage urbain ni de la production d’électricité centralisée ni de la production d’énergie externalisée.

Il est possible que l’interprétation du champ de la Directive quotas pour ce qui concerne les installations de combustion de ces secteurs d’activité évolue. Il vous est donc également demandé, dans la mesure du possible, d’extraire du TABLEAU 1 et de reporter dans le TABLEAU 2 ci-dessous les seules émissions de CO2 des installations de combustion de votre établissement qui relèvent de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et qui produisent de l’énergie (vapeur, électricité) utilisée ensuite dans le process industriel. Il s’agit essentiellement des chaudières, turbines et moteurs. Dans cette interprétation, les fours directement intégrés au process sont par exclus. Les équipements de chauffage directs ou autonomes le sont également.

Ces données ne seront utilisées que dans l’hypothèse où une interprétation nouvelle du champ de la Directive serait adoptée en France sur demande de la Commission européenne.

TABLEAU 4 :
	Année
	Nature du combustible
	Consommation annuelle

(t)
	PCI

(GJ/t)
	Facteur d’émissions de CO2 du combustible considéré

(kg CO2/GJ)
	Emissions de CO2 dues à la combustion

(kg CO2)

	
	Colonne 1
	Colonne 2
	Colonne 5
	Colonne 6
	Colonne 7=2x5x6

	1996
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	1997
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	1998
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	1999
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	2000
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	2001
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL

	2002
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	TOTAL


IV – Commentaires éventuels de l’exploitant
Particularités éventuelles à signaler dans le fonctionnement de l’installation entre 1996 et 2002 (démarrage en cours de période, fonctionnement partiel, externalisation d’une partie des activités, particularités autres) expliquant des variations importantes des émissions de CO2 au cours de cette période

ANNEXE :

Références pour l’identification des combustibles, de leur pouvoir calorifique inférieur et leur facteur d’émission de carbone

(Reprise du guide méthodologique adressé avec la circulaire du 15 avril 2002 relative aux modalités de contrôle par l’inspection des installations classées des bilans annuels des émissions de gaz à effet de serre)
Ces valeurs sont des valeurs par défaut utilisables lorsque l’exploitant ne dispose pas de valeurs spécifiques. Les valeurs du tableau K sont issues soit de valeurs par défaut nationales (ex. Observatoire de l'Energie), soit de données spécifiques nationales (ex. gaz de raffinerie, etc.), soit de l'application de données tirées de la littérature y compris du GIEC (Groupe Intergouvernemental d'Expert sur l'évolution du Climat). Quand il est fait référence aux PCS, il s'agit du PCS sur pur. Les facteurs d'émission incluent le facteur d'oxydation.

En ce qui concerne les produits issus de la biomasse, on présente les facteurs d’émissions physiques déclarés, sachant que le facteur d’émission à retenir au titre du projet de directive établissant un système d’échange de quotas d’émissions au sein de la Communauté européenne pour le CO2 issu de la combustion de la biomasse est égal à 0. Les combustibles issus de la biomasse sont signalés par le repère "b"
	
	
	COLONNE A
	COLONNE B

	CODE
	Désignation
	PCI 
	Facteur d’émission de CO2

	 
	 
	(GJ/t)
	(kg CO2/GJ)

	101
	Charbon à coke (PCS>23 865 kJ/kg)
	26
	95

	102
	Charbon vapeur (PCS>23 865 kJ/kg)
	26
	95

	103
	Charbon sous-bitumineux
	26
	96

	104
	Agglomérés de houille
	32
	95

	105
	Lignite (PCS<17 435 kJ/kg)
	17
	100

	106
	Briquette de lignite
	17
	98

	107
	Coke de houille
	28
	107

	108
	Coke de lignite
	17
	108

	109
	Coke de gaz
	 
	 

	110
	Coke de pétrole
	32
	96

	111b
	Bois et similaire
	18,2 (sec à l'air)
	92

	112b
	Charbon de bois
	32,5
	100

	113
	Tourbe
	11,6
	110

	114
	Ordures ménagères
	8,8 (très variable)
	109

	115
	Déchets industriels solides
	12,5 (très variable)
	 

	116b
	Déchets de bois
	18,2 (très variable)
	92

	117Ab
	Déchets agricoles / Farines animales
	18,2
	91

	1170b
	Déchets agricoles (Autres que farines animales)
	14 (pailles)
	91

	118b
	Boues d’épuration
	très variable
	15

	119
	Dérivés de déchets
	 
	 

	120
	Schistes bitumineux
	9,4
	 

	121A
	Autres combustibles solides / Pneumatiques
	26
	85

	121B
	Autres combustibles solides / Plastiques
	23
	75

	1210
	Autres combustibles solides (autres que pneumatiques et plastiques) 
	 
	 

	201
	Pétrole brut
	42
	73

	203
	Fioul lourd 
	40
	78

	204
	Fioul domestique
	42
	75

	205
	Gazole
	42
	75

	206
	Kérosène
	44
	74

	207
	Carburéacteur
	44
	74

	208
	Essence
	44
	73

	209
	Essence aviation
	44
	73

	210
	Naphta
	45
	73

	211
	Huile de schiste bitumineux
	36
	73

	212
	Huile de moteur à essence
	 
	73*

	213
	Huile de moteur diesel
	 
	73*

	214A
	Solvant usagé / Solvant type G3000
	25,6
	70

	2140
	Solvant usagé (autres que solvant type G3000)
	très variable
	 

	215b
	Liqueur noire
	 
	105

	216
	Fioul + charbon
	 
	 

	217
	Produit d’alimentation des raffineries
	très variable
	 

	218
	Autres déchets liquides
	 
	 

	219
	Lubrifiants
	40,2 (très variable)
	73

	220
	White spirit
	45
	 

	221
	Paraffines
	 
	 

	222
	Bitumes
	40
	81

	223b
	Bio-alcool
	 
	 

	224
	Autres produits pétroliers
	 
	 

	225
	Autres combustibles liquides
	 
	 

	301
	Gaz naturel
	49,6 (dépend du type)
	57

	302
	Gaz naturel liquéfié
	49,6
	57

	303
	Gaz de pétrole liquéfié
	46 (variable)
	64

	304
	Gaz de cokerie
	31,5 (très variable)
	47

	305
	Gaz de haut fourneau
	2,3
	268

	306
	Gaz de cokerie + gaz de haut fourneau
	 
	 

	307
	Gaz industriel
	très variable
	 

	308
	Gaz de raffinerie
	 
	56

	309b
	Biogaz
	14
	75

	310b
	Gaz de décharge
	très variable
	 

	311
	Gaz d’usine à gaz
	 
	 

	312
	Gaz d’aciérie
	9,2
	183

	313
	Hydrogène
	120
	0

	314
	Autre combustible gazeux
	 
	 


FACTEURS d’EMISSION POUR LES PROCEDES INDUSTRIELS

-  Métallurgie 

Les facteurs d’émission pour le C02 issu de la production de métal (en tonne de CO2 par tonne d’agent réducteur) sont les suivants :

	Agent réducteur
	Facteur d'émission

	Charbon
	2,5

	Coke obtenu à partir du charbon 
	3,1

	Coke de pétrole
	3,6

	Anodes précuites et électrodes de charbon
	3,6


Utilisation du calcaire et de la dolomite en métallurgie :

Le calcaire (CaCO3) et la dolomite (CaCO3.MgCO3) peuvent être utilisés en métallurgie en tant que fondant. Lorsque ces composés sont portés à des températures très élevées, ils se décomposent et émettent du dioxyde de carbone. 

Les émissions de dioxyde de carbone dues à ce phénomène seront ainsi calculées à partir de la consommation de calcaire ou de dolomite et des facteurs d’émissions disponibles dans ce tableau :

	Nature
	Facteur d’émission (kg de CO2/tonne)

	Calcaire
	440

	Dolomite
	477


- Fabrication de verre 

 - Utilisation de carbonate de sodium  :

Les émissions liées à l’utilisation de carbonate de sodium peuvent être estimées comme le produit du tonnage de soude utilisé et d’un facteur d’émissions basé sur un bilan matière.

Les émissions seront calculées de la manière suivante :

Emissions de dioxyde de carbone = tonnage de carbonate de sodium utilisé x facteur d’émission

La valeur du facteur d’émission est de 415 kg de CO2/tonne de carbonate de sodium  utilisée.

 - Utilisation du calcaire et de la dolomite :

Le calcaire (CaCO3) et la dolomite (CaCO3.MgCO3) sont utilisés comme matières premières. Lorsque ces composés sont portés à des températures très élevées lors de la fusion du verre, ils  se décomposent et émettent du dioxyde de carbone. 

Les émissions de dioxyde de carbone dues à ce phénomène seront calculées à partir de la consommation de calcaire ou de dolomite et des facteurs d’émissions disponibles dans ce tableau :

	Nature
	Facteur d’émission (kg de CO2/tonne)

	Calcaire
	440

	Dolomite
	477


Les émissions seront calculées de la manière suivante :

Emissions de dioxyde de carbone (kg) = tonnage de calcaire utilisé x facteur d’émission spécifique au calcaire

Emissions de dioxyde de carbone (kg) = tonnage de dolomite utilisé x facteur d’émission spécifique à la dolomite

 - Fabrication de ciment 

Le facteur d’émission retenu par la profession (et par le GHG Protocol) en accord avec le CITEPA est de 525 kg de CO2 par tonne de clinker.   
- Fabrication de chaux 

Le facteur d’émission du CO2 issu de la décarbonatation retenu par la profession  (e-mail :syndi.chaux@libertysurf.fr) est de 785 kg par tonne de chaux calcique et 913 kg par tonne de chaux dolomitique.

