GE _DERIS

Antenne EST

1 Rue Claude Chappe

CS 25198

57075 METZ CEDEX 3
Tel: +33 (0)3 87 17 36 60
Fax : +33 (0)3 87 17 36 89

Révision des aleas échauffement
et tassement sur le terril 195A
suite a I'acquisition de nouvelles données
a Condeé-sur-I’Escaut (59)

RAPPORT E2016/055DE — 16NPC35010

Date : 20/07/2016

Siége - 1 Rue Claude Chappe - CS 25198 -57075 METZ CEDEX 3
B +33(0)387 173660 -3 +33(0)3 87 17 36 89 - Internet www.geoderis.fr

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC -SIRET : 185 722 949 00020 - APE : 7120B






GE _DERIS

Révision des aléas échauffement
et tassement sur le terril 195A
suite a I'acquisition de nouvelles données
a Condeé-sur-I’Escaut (59)

RAPPORT E2016/055DE - 16NPC35010

Diffusion :
Péle Apres-Mine EST HANOCQ Pascale
GEODERIS HADADOU Rafik
ZORNETTE Nicolas
BENNANI Mustapha
MATOT Benoit

Rédaction Vérification Approbation
NOM B. MATOT R. HADADOU M. BENNANI

Visa <@4 / ﬁL,

\//‘“W_







SOMMAIRE

1 CONteXte 1 ODJECTIT. ... . ittt 3
2 CaracteristiqUes AU TEITIl..........eiiiiiiiiei e e e e e e e 3
3 Analyse par thermographi€ a€ri€nne .............uoiiiiiiiiiiiicee e 5
4  Mise a jour de I'évaluation et de la cartographie des aléas..........cccccceeevieeiiiiiiiiiienn e, 7
5 BiIDlOGIaPRIE. ... e 7

Mots clés : terril, échauffement, combustion, aléa, Condé-sur-I'Escaut, Vieux-Condé, bassin
houiller, Nord Pas-de-Calais Picardie

RAPPORT E2016/055DE — 16NPC35010 Page 1






1 CONTEXTE ET OBJECTIF

Le 5 février 2016, la DREAL Nord Pas-de-Calais Picardie sollicite GEODERIS concernant la
prise en compte de nouvelles données du terril 195A situé sur la commune de Condé-sur-
I'Escaut.

En effet, ce terril présente des signes de combustion.

Dans I'étude des aléas miniers de la zone 1 du Nord Pas-de-Calais [1], le terril 195A est
cartographié en aléa échauffement de niveau faible. De nouvelles données sont disponibles,
notamment des mesures par thermographies aériennes. Ces nouvelles données sont
analysées pour une éventuelle mise a jour des aléas échauffement et tassement.

2 CARACTERISTIQUES DU TERRIL

Le terril 195A est situé a proximité de nombreux marais et étangs, dont celui de Chabaud-
Latour. Ce terril a été étudié en 2008 dans le cadre des études des aléas miniers du bassin
houiller du Nord Pas-de-Calais [1]. Il couvre une superficie d’environ 41 hectares.
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Les caractéristiques retenues dans I'étude des aléas sont les suivantes :

N° zone 1
Commune Condé-sur-I'Escaut
Nom du terril N°195A dit « Ledoux Moulineaux »
Concession Vieux-Condé
Date de mise en place 1905 - années 1960
Date d’exploitation 1988 a 2000
Volume actuel (m®) 2 000 000
Forme Plat
Hauteur (m) 3 a4 m au-dessus de I'étang
Pente (°) Faible

Méthode de mise en place

Renversement de berlines le long d’'une voie ferrée

Historique des phénoménes
de combustion

Zones d’anomalies de forte intensité
dans la partie centrale et plusieurs au nord

Remarques

Tranchée coupe-feu, cléture, panneau réalisés
en 2005 + surveillée par thermographie

Tableau 1 : Caractéristiques du terril 195A

Le terril est cartographié en aléa échauffement et en aléa tassement de niveau faible.

Page 4

RAPPORT E2016/055DE — 16NPC35010



3 ANALYSE PAR THERMOGRAPHIE AERIENNE

Le terril 195A fait I'objet d’'un diagnostic thermique biennal depuis le 11 mars 2002 [2]. Le
relevé de 2002 a permis de mettre en évidence des signes de combustion au nord et au
centre du terril (cf. Figure 2). La détection de ces points chauds a nécessité la mise en place
d’une cléture en 2005.

10°C 22°C

Terrils N° 195-196
visualisation couleur

Planche 33
Figure 2 : Thermographie de 2002 [2]

Les derniéres acquisitions par thermographie aérienne sur le terril 195A ont été réalisées le
13 janvier 2016. Des signes d’échauffement sont visibles sur les deux foyers actifs et
distincts au nord du terril (cf. Figure 3). Les deux foyers se déplacent vers l'ouest. Les deux
zones se sont déplacées entre 5 m et 10 m depuis 2014 [3]. En 2016, la température relevée
a l'aide de la sonde thermocouple est de 320°C a 10 cm de profondeur (cf. Figure 4).
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Figure 4 : Principales zones d'échauffement sur le terril 195A [3]
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4 MISE A JOUR DE L’EVALUATION ET DE LA CARTOGRAPHIE DES ALEAS

Etant donné les signes de combustion mis en évidence par thermographie aérienne depuis
2002 et confirmées par la suite, le terril 195A est cartographié en aléa échauffement de

niveau fort.

L’aléa tassement de niveau faible est inchangé.

Aléa Terril N°195 A
dit « Ledoux Moulineaux »
Prédisposition Peu sensible
Tassement Intensité Limité
Aléa Faible
Prédisposition Nulle
. Intensité SO
Glissement Z
- Aléa Nul
superficiel . T
Emprise de l'aléa SO
= emprise du terril + (en m)
Prédisposition Nulle
. Intensité SO
Glissement -
Aléa Nul
profond - —
Emprise de l'aléa SO
= emprise du terril + (en m)
Prédisposition Trés sensible
Echauffement Intensité Modérée
Aléa Fort

Les emprises de la zone d’aléa tassement et de la zone d’aléa échauffement correspondent
a celle de I'emprise du terril actualisée en 2015 a laquelle on rajoute la marge d’incertitude
de I'Orthophoto (3 m).

La carte des aléas est présentée en annexe 1.
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Annexe 1

Carte d’aléas des ouvrages de dépots
de la commune de Condé-sur-I'Escaut
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Bassin Houiller du Nord Pas-de-Calais - Zone 1
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