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Précipitations

La pluviométrie est déficitaire sur 'ensemble du Bassin

Débits des cours d’eau

Les débits sont en hausse sur l'ensemble du Bassin sauf dans
I'Avesnois.

Niveaux des nappes d’eaux souterraines

La vidange de la nappe se poursuit sauf dans I'‘Avesnois et le
Boulonnais.

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Valeurs : NOVEMBRE 2004 Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

Pluviométrie Situation des précipitations mensuelles

Stations DIREN

// Statlons Météo France
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Localisation des postes pluviométrigues

Commentaires...

La pluviométrie du mois de Novembre est déficitaire sur I'ensemble du
Bassin avec un déficit plus marqué dans I'Avesnois et |'Aisne.

Elle se caractérise par moins de vingt de jours de pluie
essentiellement durant les deux premiéres décades.

Les modules journaliers les plus significatifs se situent le 18 avec 30
mm dans le Boulonnais.

Le cumul pluviométriqgue annuel reste déficitaire dans le Boulonnais ,
I'Aisne et la Somme: il varie de 5 & 13% avec un déficit de 50 a 90
mm par rapport a une année normale. Par contre le cumul annuel
devient trés légerement excédentaire dans I'Avesnois et la région
Lilloise, variant de 2 a 5% pour un excédent de 25 a 40 mm.

Sources : Météo-France et DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Pluviomeétrie

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

Situation des stations de mesures

STATIONS |précipitations| Normale | précipitations| Normale
du mois d' | dumois | du mois de du mois
OCTOBRE | (en mm)| NOVEMBRE | (en mm)

(en mm) (en mm)

Desvres 113 125 108 133

Fourmies 90 78 35 90

Lambersart 49 67 53 75

St Quentin 62 59 20 68

Abbeville 50 72 54 81

Ecarts, en pourcentage, des précipitations par rapport
ala Normale

Sources : Météo-France et DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
SEMA - Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
Données provisoires en fonction de I'état de notre connaissance : édition du 08/12/2004
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Pluviométrie

Bilan Pluviométrique

Normale humide :

Hauteur de précipitations qui peut
étre dépassée une fois tous les 5
ans.

Normale seche:

Hauteur de précipitations qui peut
ne pas étre atteinte une fois tous
les 5 ans (ou qui peut étre
dépassée 4 années sur 5).

Ecarts cumulés ala Normale :
fait apparaitre la  tendance
excédentaire ou déficitaire des
douze derniers mois.

Normale :
moyenne  des
précipitations.

hauteurs de

Sources : Météo-France et DIREN

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

DESVRES

Représentatif du Nord-Ouest du Bassin (Haut Pays d’Artois)
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Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Valeurs : NOVEMBRE 2004 Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

FOURMIES

Représentatif de I' Est du Bassin (premiers contreforts des

Pluviomeétrie

Ardennes)
Bilan Pluviométrique
200 T
Normale humide :
Hauteur de précipitations qui peut 150 -
étre dépassée une fois tous les 5 g
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Sources : Météo-France et DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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LAMBERSART

Représentatif du centre du Bassin (région lilloise)

Pluviomeétrie

Bilan Pluviométrique
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Sources : Météo-France et DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Valeurs : NOVEMBRE 2004

Pluviomeétrie

Bilan Pluviométrique

Normale humide :

Hauteur de précipitations qui peut
étre dépassée une fois tous les 5
ans.

Normale seche:

Hauteur de précipitations qui peut
ne pas étre atteinte une fois tous
les 5 ans (ou qui peut étre
dépassée 4 années sur 5).

Ecarts cumulés a la Normale :
fait apparaitre la  tendance
excédentaire ou déficitaire des
douze derniers mois.

Normale:
moyenne  des
précipitations.

hauteurs de

Sources : Météo-France et DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
SEMA - Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
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ABBEVILLE

Représentatif du Sud-Ouest du Bassin (basse vallée de la
Somme)

Pluie en mm
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Pluviomeétrie

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

ST- QUENTIN

Représentatif du Sud-Est du Bassin (Vermandois)

Bilan Pluviométrique

Normale humide :

Hauteur de précipitations qui peut
étre dépassée une fois tous les 5
ans.

Pluie en mm

Normale seche:

Hauteur de précipitations qui peut
ne pas étre atteinte une fois tous
les 5 ans (ou qui peut étre
dépassée 4 années sur 5).
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Sources : Météo-France et DIREN
Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Valeurs : NOVEMBRE 2004 Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

Hydrométrie Situation mensuelle des débits
des cours d’eau

WII‘WIQI‘IES\? .
}M' AN IDeIet}es : NN

. 62
Brimeux -

Localisation des stations de la DIREN

Commentaires...

Valeurs moyennes mensuelles et évolution

Les débits enregistrés au mois de novembre sont en hausse par
rapport au mois dernier sur la majeure partie du Bassin sauf
I'Avesnois avec une hausse plus marquée pour les fleuves cotiers du
Boulonnais ainsi que pour la Hem .

Les valeurs sont proches de celles enregistrées I'an dernier a méme
époque sur les cours d'eau soutenus par la nappe de la craie. Elles
sont supérieures a novembre 2003 sur le Boulonnais et I'Avesnais.

Source : DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Valeurs : NOVEMBRE 2004 Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

Hydrométrie Situation mensuelle des débits
des cours d’eau

Commentaires suite...

Les valeurs moyennes mensuelles sont :

Supérieures aux quinquennales seéches pour la Liane, I'Aa, la
Hem, la Lys, la Ternoise, et le Wimereux.

Egales a la quinquennale séche pour la Solre.

Comprises entre la quinquennale séche et la décennale
séche pour la Canche, la Somme, I'Ecaillon et la Laquette.
Inférieures aux décennales seches pour la Marque et I'Helpe
Mineure dans le Nord, I'Authie et la Clarence dans le Pas de
Calais.

Source : DIREN

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
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Hydrométrie

Bilan Hydrologique
des 12 derniers mois

Normale humide :
Débit qui peut étre dépassé une
fois tous les 5 ans.

Normale seche:

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 5 ans (ou qui peut
étre dépasseé 4 années sur 5).

Décennale séche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 10 ans (ou qui
peut étre dépassé 9 années sur
10).

Année 1976 :
Année «référence sécheresse »
du Bassin.

Source : DIREN

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

La LIANE a Wirwignes

Surface du Bassin : 100 km?
Débit moyen interannuel : 1,82 m3/s
Représentatif des fleuves coétiers du Boulonnais

Débit en m3/s
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= = Normale séche
Débit mensuel

Normale humide
Décennale séche

Comparaison aux années 1976 - 2002 - 2003

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet

SEMA — Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
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Valeurs : NOVEMBRE 2004

Hydrométrie

Bilan Hydrologique
des 12 derniers mois

Normale humide :
Débit qui peut étre dépassé une
fois tous les 5 ans.

Normale séche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 5 ans (ou qui peut
étre dépassé 4 années sur 5).

Décennale seche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 10 ans (ou qui
peut étre dépassé 9 années sur
10).

Année 1976 :
Année «référence sécheresse »
du Bassin.

Source : DIREN

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

L’'HELPE MINEURE a Etroeungt

Surface du Bassin : 175 km?
Débit moyen interannuel : 1,94 m3/s
Représentatif des cours d’eau de I'’Avesnois

Débit en m3/s
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Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet

SEMA — Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
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Valeurs : NOVEMBRE 2004

Hydrométrie

Bilan Hydrologique
des 12 derniers mois

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

La LYS a Delettes

Surface du Bassin : 158 kmz?
Débit moyen interannuel : 2,04 m3/s

Normale humide :
Débit qui peut étre dépassé une
fois tous les 5 ans.

Normale séche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 5 ans (ou qui peut
étre dépassé 4 années sur 5).

Décennale seche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 10 ans (ou qui
peut étre dépassé 9 années sur
10).

Année 1976 :
Année «référence sécheresse »
du Bassin.

Source : DIREN

Représentatif des cours d’eau du versant nord des collines de

I'Artois

Débit en m3/s

déce janv févr mars avril mai juin juil aout sept octo nove

Normale humide
Décennale séche

= Normale séche
Débit mensuel

Comparaison aux années 1976 - 2002 — 2003

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
SEMA — Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
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Valeurs : NOVEMBRE 2004

Hydrométrie

Bilan Hydrologique
des 12 derniers mois

Normale humide :
Débit qui peut étre dépassé une
fois tous les 5 ans.

Normale séche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 5 ans (ou qui peut
étre dépassé 4 années sur 5).

Décennale seche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 10 ans (ou qui
peut étre dépassé 9 années sur
10).

Année 1976 :
Année «référence sécheresse »
du Bassin.

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

La CANCHE a Brimeux

Surface du Bassin : 894 km?
Débit moyen interannuel : 11,8 m3/s

Représentatif des cours d’eau cétiers alimentés par la nappe

de la craie
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Comparaison aux années 1976 - 2002 - 2003
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Source : DIREN
Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet
SEMA — Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
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Valeurs : NOVEMBRE 2004

Hydromeétrie

Bilan Hydrologique
des 12 derniers mois

Normale humide :
Débit qui peut étre dépassé une
fois tous les 5 ans.

Normale séche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 5 ans (ou qui peut
étre dépassé 4 années sur 5).

Décennale seche :

Débit qui peut ne pas étre atteint
une fois tous les 10 ans (ou qui
peut étre dépassé 9 années sur
10).

Courbe de tarage :

Relations ajustées a partir des
jaugeages ponctuels qui
permettent de calculer le débit en
fonction de la dénivelée dans le
bief, la vitesse moyenne et la
section mouillée. Ces relations
peuvent fluctuer dans le temps et

notamment aprés des crues
importantes.
Année 1976 ;
Année «référence sécheresse »

du Bassin.

Source : DIREN

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie

La SOMME a Abbeville

Surface du Bassin : 5560 km?
Débit moyen interannuel : 33,6 m3/s
Représentatif des cours d’eau de la Picardie

Réalisation : Marie Laure Fiegel et Bernard Briquet

SEMA — Prévision des crues, hydrologie et risques naturels
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DIREN SEMA Nord Pas de Calais

Novembre 2004

08/12/2004

QM minimum

QM76

QM89 - 91

QM96 - 98

QM

Q5S

Q10S

Q Novembre

Cours d'eau Station Période de référence | BV Module | QMNA 5 Valeur Date Valeur Date Valeur Date Valeur Date Novembrel Novembre | Novembre 2004 T
LIANE Wirwignes 1973 - 2001 100.0 1.84 0.27 0.11 Aolt 1976 0.11 Aolt 1976 0.22 Aolt 1990 0.29 [Septembre 1997 2.85 1.14 0.80 2.10 <abans
CANCHE Brimeux 1962 - 2001 894.0 12.00 7.10 5.13 Aot 1973 5.65 Aolt 1976 6.65 | Octobre 1991 | 6.32 |[Septembre 1994 11.10 8.26 7.24 8.06 >ab5ans
YSER Bambecque 1972 - 2001 239.0 1.73 0.06 0.03 Aodt 1977 0.03 Aolt 1976 0.08 Aodt 1989 0.18 |Septembre 1997 2.73 0.32 0.16 0.35 <abans
SOLRE Ferriére la Grandd 1972 - 2001 115.0 1.43 0.31 0.23 Aolt 1976 0.23 Aolt 1976 0.27 |Septembre 1993 0.26 Juillet 1996 1.31 0.54 0.39 0.54 5 ans
AA Wizernes 1964 - 2001 392.0 5.19 2.10 1.58 [Novembre 1973] 1.65 Aolt 1976 1.77 [Septembre 1990 2.00 |Septembre 1994 4.42 2.38 1.87 2.61 <ab5ans
HELPE MINEURH Etroeungt 1963 - 2001 175.0 1.95 0.29 0.14 | Octobre 1972 0.25 Aolt 1976 0.26 | Octobre 1991 | 0.23 [Septembre 1997 2.15 0.77 0.53 0.44 >a 10 ans
LYS Delettes 1964 - 2001 158.0 2.04 0.68 0.46 |Septembre 1971 0.65 Juillet 1976 0.74 |Septembre 1990 0.69 [Septembre 199§ 1.95 0.97 0.74 1.11 <ab5ans
SOMME Abbeville 1963 - 2001 5560.0] 34.70 19.00 13.30 Aolt 1976 13.30 Aolt 1976 14.20 Aolt 1990 16.40 Aolt 1998 31.70 24.00 21.10 22.60 >ab5ans
ECAILLON Thiant 1962 - 2001 173.0 1.30 0.61 0.46 Aodt 1992 0.57 |Novembre 1976] 0.49 |Septembre 1991 0.54 |Septembre 199§ 1.24 0.79 0.65 0.69 > a5 ans
HEM Guémy 1966 - 2001 105.0 1.50 0.31 0.18 Aolt 1976 0.18 Aolt 1976 0.20 [Septembre 1990 0.25 Aolt 1997 1.91 0.81 0.59 1.28 <abans
TERNOISE Hesdin 1971 - 2001 342.0 4.39 2.60 1.94 [Novembre 1973] 2.56 Aolt 1976 2.58 |Septembre 19990 2.36 [Septembre 1997 3.91 2.91 2.55 3.12 <ab5ans
AUTHIE Dompierre/Authig 1963 - 2001 784.0 7.90 4.30 3.31 | Octobre 1997 3.72 |Novembre 1976] 4.27 |Septembre 1999 3.31 [ Octobre 1997 6.80 5.11 4.49 4.20 >a 10 ans
WIMEREUX Wimille 1981 - 2001 78.0 1.11 0.06 0.03 |Septembre 1997 0.06 |Septembre 1990 0.03 [Septembre 1997 2.03 0.82 0.58 0.92 <ab5ans
LAQUETTE Witternesse 1981 - 2001 86.0 0.58 0.11 0.09 [Septembre 1990 0.09 [Septembre 1990 0.11 [Septembre 1997 0.50 0.17 0.12 0.14 >ab5ans
CLARENCE Robecq 1969 - 2001 156.0 1.17 0.48 0.25 Aolt 1976 0.25 Aolt 1976 0.42 Juillet 1990 0.34 |Septembre 1997 1.17 0.68 0.55 0.35 >a10 ans
RHONELLE Aulnoy 1963 - 2001 88.4 0.64 0.24 0.19 Juillet 1974 0.19 |[Septembre 197 0.26 | Octobre 1991 | 0.26 [Septembre 1997 0.55 0.34 0.28
MARQUE Bouvines 1966 - 2001 135.0 0.93 0.12 0.07 Aolt 1976 0.07 Aolt 1976 0.10 |Septembre 1990 0.11 Juillet 1996 0.89 0.29 0.19 0.17 >al0ans

la période de référence
la superficie du bassin versant en km2

le module
le QMNA5

le débit mensuel minimum observé, QMm, et le mois

le débit mensuel minimum observé pendant 'année 1976, QM76 et le mois

le débit mensuel minimum observé pendant la période 1989 - 1991, QM89-91 et le mois
le débit mensuel minimum observé pendant la période 1996 - 1998, QM96-98 et le mois
le débit minimum observé en 2003 et le mois correspondant
le débit moyen inter-annuel du mois donné, QM
le débit quinquennal sec du mois donné, Q5s
le débit décennal sec du mois donné, Q10s

le débit moyen du dernier mois et sa fréquence d'apparition ainsi que leur évolution par rapport au mois précédent

Suivi de I'étiage 2004/Novembre 2004




» La situation des nappes la fin novembre 2004 est synthétisée dans le tableau
suivant :

PIEZOMETRE Seuil de | Seuil dalerte | Profondeur dela
vigilance happe
A la fin novembre
2004
Wirwignes 5,80 m _ 6 m
Grand-Fayt 5m _ 578 m
Hellemmes 155m _ 14,86 m
Barastre 25 m 26,53 m

* Pour des raisons techniques, pas de mesures au point de Tincques

- Dans le Boulonnais (piézomeétre de Wirwignes), apres une nette remontée des niveaux
pi€ézométriques, suite aux précipitations du mois d’octobre, on constate une légere baisse du
niveau de la nappe des Oolithes d’Hesdin-L’Abbé.a la fin novembre

Le niveau de la nappe dans cette zone reste au dessus du seuil d’'alerte et néanmoins bien
en dessous du seuil de vigilance.

- Pour le secteur de I'Avesnois (piézomeétre de Grand-Fayt), aprés une Iégére remontée des

niveaux de la nappe au mois doctobre, on assiste a une stabilisation des niveaux
piézomeétriques au mois de novembre.

- Pour le Cambrésis, apres une descente continue de la nappe de la craie au cours de
année 2004, la stabilisation, des niveaux piézométriques amorcée au mois d’'octobre se
confirme avec une légere baisse au mois de novembre.

(Du fait de l'inertie de la nappe dans ce secteur, il faudra continuer a surveiller ces niveaux
pour confirmer ou non, dans les semaines a venir, cette tendance).

Par rapport aux différents seuils, les niveaux enregistrées a Barastre se situent encore en
dessous du seuil de vigilance.

- Enfin, pour la région lilloise (piézometre d’Hellemmes) la vidange de la nappe de la craie se

poursuit avec une baisse progressive des niveaux piézométriques. Pour cette nappe, la
situation reste normale et correspond toujours a une période de fin d’étiage.

» Bilan des pluies efficaces pour les mois de septembre, octobre et novembre 2004

Pluies efficaces Pluies efficaces Pluies efficaces
Station Météo France en septembre 2004 en octobre 2004 | en novembre 2004
(en mm) (en mm) (en mm)
LESQUIN (59) 0 0 0
MAUBEUGE (59) 0 28,5 e
FIEFS (62) 0 0 e

* . données pas encore disponibles pour ces deux stations aladate de parution du bulletin
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Situation mensuelle des niveaux
Piézomeétrie des nappes d’eaux souterraines

..,—’(1

{ ‘Wirwig
[ Tlncque

S
L] \;‘3\‘59

e Grand Fayt

Localisation des piezomeétres du BRGM
Commentaires.....

En ce qui concerne la nappe de la craie, le phénomene de décharge
saisonniére se poursuit dans tous les secteurs, avec cependant, en
quelques points (région de Lille et Cambrésis), une légére tendance a
la stabilisation des niveaux.

En conséquence et a moins d'assister a un hiver, voire un printemps,
trés secs, la recharge de cette nappe devrait s'amorcer dans les
prochaines semaines, avec bien sir des intensités variables selon les
secteurs mais qui resteront relativement faibles dans I'ensemble.
Pour les autres nappes suivies : Boulonnais et Avesnois, une faible
recharge s'est déja manifestée mais les niveaux demeurent bas a trés
bas pour la saison.

Source : BRGM
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Fluctuation de la nappe de la craie

Piézométrie a TINCQUES

Situation des nappes

Secteur tres représentatif du Centre Artois dont les premiéres
informations sont tres anciennes.

Craie seno-turonienne

Altitude du sol : +116,50 NGF
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Fluctuation de la nappe du calcaire
Oolithe a WIRWIGNES

Altitude du sol : +47,7 NGF

Secteur du Boulonnais - Jurassique supérieur

2 _
Niveau maxi
IS
c
o)
247
c
9]
>
o
IS
5
]
67t
o
o
o
Niveau mini
8 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1982 1986 1990 1995 2001

Source : BRGM
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Fluctuation de la nappe de la craie
Piézométrie a BARASTRE

Situation des nappes

Grande inertie de la nappe, craie séno-turonienne.

altitude du sol : +120,30 NGF
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Fluctuation de la nappe de la craie
a HELLEMMES

région lilloise, trés longue chronigue. Craie séno-turonienne.

altitude du sol : +30,60 NGF
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Source : BRGM
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Fluctuation de la nappe du calcaire
Piézomeétrie carbonifere a GRAND-FAYT

Situation des nappes Représentatif des nappes de I'Avesnois.

Calcaire carbonifere de I'Avesnois.
altitude du sol : +141,00 NGF
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Fluctuation de la nappe de la craie
a HUPPY

Représentatif de I'Ouest de la Somme et du Vimeu en
particulier. Craie séno-turonienne.

altitude du sol : +107,50 NGF

- Niveau maxi
30
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Source : BRGM
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Fluctuation de la nappe de la craie
Piézometrie a SENLIS LE SEC

Représentatif de I'ancien bassin expérimental de I'Hallue (Nord

Situation des nappes Amienois). Craie séno-turonnienne.

altitude du sol : +77,00 NGF

01 Niveau maxi

10 1

15 1

Profondeur moyenne en m

Niveau mini
20 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
1982 1986 1990 1994 1998 2002

Fluctuation de la nappe de la craie
a OMIECOURT

Caractéristique de la nappe du Santerre (aquifére libre a

altitude du sol : +84,00 NGF : 1 N .
grande inertie). Craie séno-turonnienne.
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ﬂ Q@ Contacts

Pour toutes informations
complémentaires....

Internet :

Bulletin de situation hydrologique
du Bassin Artois - Picardie
Normale :
Moyenne des hauteurs de précipitations.

Normale humide :
Hauteur de précipitation qui peut étre dépassée une fois tous
les 5 ans.

Normale seche :
Hauteur de précipitation qui peut ne pas étre atteinte une fois
tous les 5 ans (ou qui peut étre dépassée 4 années sur 5).

Ecarts cumulés ala normale :
Tendance excédentaire ou déficitaire des 12 derniers mois.

Débit moyen mensuel humide :
Débit qui peut étre dépassé une fois tous les 5 ans.

Débit moyen mensuel sec :
Débit qui peut ne pas étre atteint une fois tous les 5 ans (ou
qui peut étre dépassé 4 années sur 5).

Décennale séche:
Débit qui peut ne pas étre atteint une fois tous les 10 ans (ou
qui peut étre dépasseé 9 années sur 10).

Année 1976 :
Année « référence sécheresse » du bassin.

DIREN Nord Pas-de-Calais

Mademoiselle Marie Laure Fiegel Monsieur Bernard Briquet
81, avenue de Soubise

59131 LAMBERSART Cedex

Tel : 03 20 09 34 07

Météo France

Monsieur Escartin

20, rue Elisée Reclus

59655 VILLENEUVE D’'ASCQ
Tel : 03 20 47 20 20

Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres
Monsieur Caous

6 ter, rue Pierre et Marie Curie

59260 LEZENNES

Tel : 0320 19 15 40
www.nord-pas-de-calais.environnement.gouv.fr
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