Bulletin régional sécheresse
16 au 31 aolt 2004
DIREN Nord-Pas de Calais
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Le retour a une situation plus normale des ressources en eau laisse
envisager l'arrét de la publication du présent bulletin régional sécheresse
bi-mensuel a vocation saisonniere. Cependant, il subsistera le suivi
mensuel habituel au travers du bulletin de situation hydrologique du
bassin Artois-Picardie.
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Bulletin régional sécheresse — basses eaux 2004
Méthodologie et Iégende des cartes

Les cartes et tableaux présentés dans ce bulletin reposent sur I'utilisation de codes couleurs
exprimant des niveaux de vigilance et d'alerte sur les points de suivi et les bassins gu'ils
caractérisent.

1. Suivi hydrogéologique (niveaux des eaux souterraines)

La mesure des niveaux des nappes d'importance régionale est effectuée a partir du réseau
géré par le BRGM (piézometres) dans le cadre du Bulletin de Situation Hydrologique
(mensuel de bassin Artois-Picardie).

1.1. Criteres de détermination des seuils

Les cing piézomeétres suivis dans le plan sécheresse pour le Nord-Pas-de-Calais sont les
suivants : Wirwignes pour le Boulonnais, Grand-Fayt pour le secteur de I’Avesnois, Tincques
pour le secteur de 'Artois, Hellemes pour la région lilloise et Barastre pour le Cambrésis.
(voir carte de localisation ci-dessous)

Echatle 1700 000

Deux seuils (vigilance et alerte) ont été définis par une méthode adaptée a chaque
piézometre, se référant non pas aux statistiques (temps de retour) mais a des profondeurs
en liaison avec les différents usages (Alimentation en Eau Potable, industrie,...) et les
problemes rencontrés historiquement lors des périodes antérieures de sécheresse (1976,
1990-91 et 1997).
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Différents critéres ont été utilisés pour la détermination des seuils de vigilance et d’alerte :
- la tendance des courbes piézométriques et la longueur des chroniques ;
- le niveau de référence des périodes de sécheresses antérieures ;
- les niveaux moyens mensuels connus ;
- la connaissance des niveaux a partir desquels les usages de I'eau (AEP) ont été
remis en cause dans certains secteurs.

1.2. Choix des seuils

Pour chaque piézométre, il a été déterminé des seuils de vigilance et d'alerte
correspondants a des profondeurs de référence :

. . e Profondeur de
PIEZOMETRE Seuils Critéres utilisés référence
retenue
Wirwignes Vigilance - niveau mensuel moyen le plus bas 5.80 m
- niveau a partir duquel 1 arrété sécheresse a
fs 6,50 m
éte pris en 2003
Grand-Fayt Vigilance - niveaux connus et chronigue piézométrique 5m
- niveaux connus et niveaux mini moyens 6m
mensuels
Tincques Vigilance - niveau mensuel moyen le plus bas 15m
- niveau haut des mini mensuels enregistrés 18 m
Hellemmes Vigilance - niveaux connus et chronigue piézométrique 155 m
- niveau déterminé par rapport a I'étiage
1990-91 165m
Vigilance - niveau mensuel moyen le plus bas 25m
Barastre - y — o
- niveau déterminé par rapport a I'étiage 275m
1991-92 et conséquences sur 'AEP '

2. Suivi hydrométrique (débits des des cours d’eau)

Le suivi des débits des cours d'eau est effectué sur le réseau patrimonial des stations
hydrométriques geéré par la DIREN Nord-Pas de Calais. Deux types de suivi sont effectués
sur les cours d’eau : vigilance et alerte

2.1. Vigilance (choix des seuils hydrométriques)

Ce suivi permet de caractériser la situation actuelle des cours d’eau par rapport a la situation
habituelle sur la période (quinzaine) donnée. Il utilise trois niveaux de vigilance graduels a
partir de seuils calés sur des données statistiques. Le passage d’un niveau de vigilance a
l'autre s’effectue par la comparaison du VCN3 aux valeurs statistiques particulieres de ce
VCN3 sur cette méme station :
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) > VCN3, 5 ans sec (valeur
statistique sur la méme quinzaine) : niveau 0 bleu
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal VCN3, 5 ans sec
(valeur statistique sur la méme quinzaine) : niveau 1
- si VCNS3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal VCNS3, 10 ans sec
(valeur statistique sur la méme quinzaine) : niveau 2 rouge
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Cartographiquement, a un bassin donné, est attribué le niveau correspondant a la station
hydrométrique contrdlant le sous bassin versant le plus important.

2.2. Alerte

Ce suivi permet de comparer la situation actuelle des cours d’eau a un seuil de débit
réglementaire issu de la Loi sur I'Eau. Il utilise deux niveaux d’alerte graduels. Le passage
d'un niveau d’alerte a l'autre s’effectue par la comparaison du VCN3 au QMNAS ans sec sur
cette méme station :
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) > QMNAS ans sec : niveau 0
bleu
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal QMNAS ans sec :
niveau 2 rouge
Cartographiquement, a un bassin donnég, est attribué le niveau correspondant a la station
hydrométrique contrdlant le sous bassin versant le plus important.

Un seuil d'alerte particulier est défini sur la riviere Liane, correspondant non pas au
QMNAS5 ans sec mais au seuil défini par le SAGE du Boulonnais. Ainsi pour la Liane, le
passage d'un niveau d'alerte a l'autre s’effectue par la comparaison du VCN3 au seuil
d’'alerte défini par le SAGE du Boulonnais*, a savoir :
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) > 0.36 m3/s a Wirwignes* :
niveau 0 bleu
- si VCN3 (pour une quinzaine de jours donnée de 2004) < ou égal a 0.36 m3/s a
Wirwignes* : niveau 2 rouge
* Le SAGE prescrit un débit d’alerte de 0.4 m3/s en aval immédiat de la prise d’eau de Carly.
La correspondance entre les débits & Carly et a Wirwignes en période de basses eaux, et
donc la valeur de 0.36 m3/s a Wirwignes, restent a confirmer.
Les bulletins régionaux sécheresse tiennent compte de ce seuil d'alerte pour la Liane a
compter du bulletin de la période du 1* au 15 aodt 2004.

2.3. Définitions

VCN3 : débit moyen minimal du cours d’eau (mesuré sur la station) extrait d’'une série de
moyennes mobiles de trois jours parcourant la période (quinzaine).

Remarque : Un VCN3 peut se traduire par un niveau de vigilance élevé (rouge), signifiant un
débit du cours d’eau particulierement bas pour la saison, tout en affichant un niveau d’alerte
moins préocuppant (bleu), car le débit constaté se situera au-dessus d'un minimum
réglementaire.

VCN3 statistiques : ce sont des valeurs de VCN3 associées a des probabilités de non
dépassement (0,02 cinquantennale, 0,05 vicennale, 0,1 décennale, 0,2 quinquennale)
calculées a partir de toutes les valeurs de la chronique ajustées avec une loi de probabilité
(loi de Galton généralement).

Débits d’alerte : QMNAS ans sec pour tous les cours d’eau exceptée la Liane (cf. mesures
du SAGE du Boulonnais).

QMNAbans sec (débit de référence pris en application de la Loi sur I'Eau du 3 janvier 1992):
c’est un débit d'étiage calculé a partir du minimum des débits moyens mensuels au cours
d’'une année civile. C'est donc un débit d’étiage annuel. Chaque année, il y a une probabilité
1/5 que le débit moyen mensuel d'un mois de I'année soit inférieur au QMNAS5ans sec ou,
autrement dit, il y a une probabilité 4/5 que le QMNAS5ans sec soit dépassé. En moyenne, le
débit moyen mensuel d’'un cours d'eau est inférieur au QMNAbBans sec vingt années par
siécle.

Réalisé le 08/09/2004 page 4



Synthese pour la période du 16 au 31 aodt 2004

Pluviométrie (Météo-France)

Les précipitations du mois d'aodt 2004 confirment que ce dernier représente un mois
"pluvieux" p/r rapport aux normales 1971/2000.
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Le bilan hydrigue du mois d'aolt 2004 est en partie largement positif, cependant le_ BH
decadaire cumulé depuis le ler juin 2004 reste toutefois négatif sauf pour les régions des
flandres et le boulonnais (étendu de I'Est de l'artois) ainsi que le cambraisis.

Bilan hydoges du mcis do s 2004

HEEEEEI
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Eaux souterraines (BRGM)
La situation des nappes au 31 aolt 2004 est synthétisée dans le tableau suivant :

PIEZOMETRE Seuil de Seuil d’alerte Profondeur de la
vigilance napEJe

au 31 aolt 2004
Wirwignes s50m DNCEONEN  6.29m
Grand-Fayt 5m _ 5,06 m
Tincques 15 m _ 1535 m
Hellemmes 155 m _ 14,22 m
Barastre 25 m 25,86 m

La situation s’est améliorée pour le secteur du Boulonnais (piézomeétre de Wirwignes) ou les
niveaux ont amorcé une légére remontée au cours des deux dernieres semaines d'aodt.
Cela est du principalement & une augmentation des précipitations durant la méme période.
Cette nappe du Jurassigue du Boulonnais est tres réactive a la présence ou a lI'absence de
précipitations.

Pour le secteur de I'Avesnois (piézometre de Grand-Fayt), la baisse se poursuit avec des
niveaux situés légerement en dessous du seuil de vigilance.

En ce qui concerne le Cambrésis et I'Artois, aprés une légére stabilisation mi-aolt, les
piézometres de Barastre et de Tincques enregistrent & nouveau une baisse des niveaux
piézomeétriques en dessous des seuils de vigilance.

Enfin, pour la région lilloise, les niveaux continuent de baisser progressivement. Cette
situation reste néanmoins normale car la vidange de la nappe de la craie se poursuit.

Débits des cours d’eau (DIREN)

Les précipitations de la deuxieme quinzaine d’aolt ont eu un impact positif généralisé sur les
débits en rivieres. Ainsi la situation des débits des cours d’eau au regard des seuils de
vigilance s’est nettement améliorée depuis le précédent bulletin. Cette amélioration concerne
'ensemble des bassins de la région Nord-Pas de Calais. Cependant, deux bassins, ceux de
la Dedle et de I'Authie, restent au niveau 1 de vigilance (jaune). Le reste de la région est au
niveau 0 de vigilance (bleu).

En termes de seuils d'alerte, les débits des cours d’eau représentatifs des bassins du
Boulonnais, de I'Authie, de I'Escaut et de la Sambre sont désormais supérieurs aux seuils
d’'alerte grace aux derniéeres pluies. La situation d’alerte rouge reste de mise uniquement sur
le bassin de la Delle.

Evolution de la situation par rapport aux quinzaines précédentes

Rivieres (vigilance)|Rivieres (alerte)
nombre de bassins nombre de bassins
1 au 15 juin 2004 4 5
16 au 30 juin 2004 5 1
1 au 15 juillet 2004 5 3
16 au 31 juillet 2004 4 4
ler au 15 ao(t 2004 4 2
16 au 31 aodt 2004 7 2
Evolution relative la plusfamélioration amélioration
récente
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Récapitulatif des niveaux de vigilance et d’alerte pour la quinzaine étudiée

16 au 31 aolt 2004
Station Riviere |Dept B,as,sm de
référence
Niveau de Niveau
vigilance d'alerte
Fleuves
Wirwignes LIANE 62 cotiers du 1 1#
Boulonnais
Brimeux CANCHE 62 CANCHE 1 1
Dompierre | AUTHIE 80 AUTHIE 2 1
Guémy HEM 62 AA 1 1
Wizernes AA 62 AA 1 1
Bambecque| YSER 59 YSER 1 1
Delettes |LYSriviere| 62 LYS 1 1
Bouvines | MARQUE | 59 DEULE 2 -
Thiant ECAILLON| 59 ESCAUT 1 1
Aulnoy |RHONELLE| 59 ESCAUT 1 1
o HELPE
Taisniéres MAJEURE 59 SAMBRE 1 1
Ferriere SOLRE 59 SAMBRE 1 1
HELPE
Etroeungt MINEURE 59 SAMBRE 1 1

Arrétés de restrictions d’'usage (MISE)
A ce jour, aucun arrété de restriction des usages de I'eau n’est pris dans les départements
du Nord et du Pas de Calais.
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Vigilance sécheresse hydrométrique région Nord Pas-de-Calais : 16-31 Aot 2004

Niveaux de vigilance des stations et
évolution par rapport a la quinzaine précédente
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Vigilance sécheresse hydromeétrique du 16 au 31 Aot 2004

Vigilance VCN3

statistiques

Niveau de vigilance

VCN3 minimum connu

VCN3
statistiques

Bassin de Sous- VCN3 |Fréquence associée - -
Code | station Riviére Dept| ... BV |QMNAS5|Module|(m3/ss)| (inverse du temps |seuil 1: |seuil 2: &volution VCN3 | vens
référence * VCN3 [VCN3 .
(km2) de retour) . depuis | valeur 20 ans | 50 ans
5ans 10ans Station N Date
quinzaine | (m3/s) sec sec
sec sec récédente (m3/s) | (m3/s)
(m3/s) |(m3/s) P
Fleuves supérieure a
£5300210| Wirwignes LIANE 62 | cotiersdu | 100 0,27 184 | 045 _sup ! 025 | o021 1 stable 0,10 | 25-27acat1976 | 0,18 | 0,15
- guinguennale seéche
Boulonnais
£5400310|  Brimeux CANCHE 62 | cancHE | 894 7.1 12 8.39 _superieure a 73 6,6 1 stable 484 | 2022 a00t1973| 6,1 56
guinguennale seéche
E5505720| Dompierre AUTHIE 80 | AuTHEE | 784 43 7,9 434 | entrequinquennaleet |, , 41 2 amélioration | 3,42 |16-18 acat1963] 3.6 3,2
décennale seches
E4306010] Guémy HEM 62 AA 105 0,31 15 0.41 _superieure a 0,3 0,25 1 stable 0,16 | 16-29ao00t1976 | 021 | 0,18
guinquennale seche
E4035710| Wizernes AA 62 AA 392 2,1 519 | 260 _superieure a 2,3 2,00 1 amélioration | 157 | 25-27acat1976 | 1.8 17
guinqguennale seéche
supérieure a N
E4905710 | Bambecque YSER 59 YSER 239 0,06 1,73 | 033 . ! 0,057 | 0,041 1 stable 0,021 | 19-21 a0t 1977 | 0,032 | 0,024
quinquennale seche
. supérieure a N
E3511220| Delettes LYS riviere 62 LYS 158 0,68 204 | 113 . ! 073 0,63 1 stable 032 | 29-31acat1071| 055 | 0,48
guinquennale seche
E3346010| Bouvines MARQUE 59 | DEULE 135 0,12 003 | o064 | €Nrequinquennale et | hoq | g oaq 2 amélioration | 0,016 | 17-19 aott 1996 | 0,047 | 0,034
décennale seches
. supérieure a s N
E1727510|  Thiant ECAILLON 59 | Escaut | 173 0,61 13 0.69 . ! 0,60 0,52 1 amélioration | 0,41 | 29-31a00t1993| 046 | 0,39
guinquennale seche
supérieure a N
E1766010|  Aulnoy RHONELLE 50 | Escaut | 884 | o024 064 | 031 . ! 021 0,18 1 stable 014 | 27-30ao0t1979| 0,16 | 014
guinquennale seche
. supérieure a s o
D0156520| Taisnieres |HELPE MAJEURE] 59 | samBre | 320 0,38 403 | o041 . ! 0,33 0,25 1 amélioration | 0,17 | 2426 a0at1990| 021 | 0,16
guinquennale seche
N supérieure a o
D0206010|  Ferriére SOLRE 590 | samBre | 115 0,31 1,43 | 056 . ! 0,25 0,19 1 stable 0,07 | 18-20a00t1996 | 0,15 | 0,12
guinquennale seche
supérieure a s N
po137010| Etroeungt | HELPE MINEURE| 59 | samere | 175 0,29 195 | o038 0,26 021 1 amélioration | 0,15 | 21-29.a0at2003| 0,18 | 0,15

guinquennale seche

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée
* données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)




Evolutions des niveaux de vigilance sécheresse hydrométrique

Evolutions des niveaux de vigilance

) . Bassin de
Code Station Riviere Dept s .
reterence 1 o1-15avril | 16-30 avril | 01-15 mai 16-31 mai 1-15 juin 16-30 juin | 01-15juillet | 16-31 juillet | 01-15 aodt 16-31 aolt
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
E5300210 Wirwignes LIANE 62 Fleuves cotiers 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1
du Boulonnais
E5400310 Brimeux CANCHE 62 CANCHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E4306010 Guémy HEM 62 AA 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1
E4035710 Wizernes AA 62 AA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
E4905710 Bambecque YSER 59 YSER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E3511220 Delettes LYS riviére 62 LYS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E3346010 Bouvines MARQUE 59 DEULE
E1727510 Thiant ECAILLON 59 ESCAUT
E1766010 Aulnoy RHONELLE 59 ESCAUT
o HELPE
D0156520 Taisniéres MAJEURE 59 SAMBRE
D0206010 Ferriere SOLRE 59 SAMBRE
HELPE
D0137010 Etroeungt MINEURE 59 SAMBRE

Les données dont le titre est en italiqgue sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée

données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)




Alerte sécheresse hydrométrique région Nord Pas-de-Calais : 16-31 aolt 2004

Niveaux d'alerte des stations et
évolution par rapport a la quinzaine précédente
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NB : les données relatives a la Liane (Boulonnais) sont comparées depuis la premiére quinzaine d'aodlt, échelle: 1 cm = 10 km
non pas au QMNAS5 ans sec, mais au seuil d'alerte défini par le SAGE du Boulonnais, correspondant a
0,36 m3/s a Wirwignes.



Alerte sécheresse hydrométrigue du 16 au 31 Aot 2004

Niveau d'alerte
: évolution
. L Bassin de Sous-BV 1/10du | veN3 (m3rs) evo
Code Station Riviere Dept ex MNAS i
P référence (km2) Q Module * Station d.epu!s
quinzaine
précédente
E5300210 Wirwignes LIANE 62 Fleuves cotiers 100 seull SAGEH 0.18 0.45 1# amélioration
du Boulonnais 0,36
E5400310 Brimeux CANCHE 62 CANCHE 894 7,1 1.20 8.39 1 stable
E5505720 Dompierre AUTHIE 80 AUTHIE 784 4,3 0.79 4.34 1 amélioration
E4306010 Guémy HEM 62 AA 105 0,31 0.15 0.41 1 stable
E4035710 Wizernes AA 62 AA 392 2,1 0.52 2.60 1 stable
E4905710 Bambecque YSER 59 YSER 239 0,06 0.17 0.33 1 stable
E3511220 Delettes LYS riviere 62 LYS 158 0,68 0.20 1.13 1 stable
E3346010 Bouvines MARQUE 59 DEULE 135 0,12 0.09 0.064 -E
E1727510 Thiant ECAILLON 59 ESCAUT 173 0,61 0.13 0.69 1 amélioration
E1766010 Aulnoy RHONELLE 59 ESCAUT 88,4 0,24 0.06 0.31 1 stable
D0156520 Taisnieres HELPE 59 SAMBRE 320 0,38 0.40 0.41 1 amélioration
MAJEURE ' ' '
D0206010 Ferriere SOLRE 59 SAMBRE 115 0,31 0.14 0.56 1 stable
D0137010 Etroeungt HELPE 59 SAMBRE 175 0,29 0.20 0.38 1 stable
9 MINEURE ’ ' '

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée

* données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)
# : les données relatives a la Liane sont comparées depuis la premiére quinzaine d'ao(t, non pas au QMNAS ans sec, mais au seuil d'alerte défini par le SAGE du
Boulonnais, correspondant & 0,36 m3/s a Wirwignes.



Evolutions des niveaux d'alerte sécheresse hydrométrique

Evolutions des niveaux d'alerte
) s Bassin de
Code Station Riviere Dept référence
01-15 avril 16-30 avril 01-15 mai 16-31 mai 1-15 juin 16-30 juin 01-15 juillet | 16-31 juillet 01-15 ao(t 16-31 aolt
2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
E5300210 | Wirwignes LIANE g2 | Fleuves cotiers 1 1 1 1 1 1 1 1 1#
du Boulonnais
E5400310 Brimeux CANCHE 62 CANCHE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E5505720 Dompierre AUTHIE 80 AUTHIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E4306010 Guémy HEM 62 AA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E4035710 Wizernes AA 62 AA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E4905710 Bambecque YSER 59 YSER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E3511220 Delettes LYS riviere 62 LYS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
E3346010 Bouvines MARQUE 59 DEULE 1
E1727510 Thiant ECAILLON 59 ESCAUT 1
E1766010 Aulnoy RHONELLE 59 ESCAUT 1
o HELPE
D0156520 Taisniéres MAJEURE 59 SAMBRE 1
D0206010 Ferriére SOLRE 59 SAMBRE 1
HELPE
D0137010 Etroeungt MINEURE 59 SAMBRE 1

Les données dont le titre est en italique sont des valeurs qui dépendent de la quinzaine étudiée

données brutes non critiquées (susceptibles d'évoluer en fonction de connaissances acquises et exploitées postérieurement a la date de réalisation de ce tableau)

# : les données relatives a la Liane sont comparées depuis la premiere quinzaine d'ao(t, non pas au QMNAS ans sec, mais au seuil d'alerte défini par le SAGE du Boulonnais, correspondant a 0,36
m3/s & Wirwignes.



