Centre de Stockage de Déchets Ultimes Minéraux
d'HARDIVILLERS

RAPPORT D'ACTIVITE ler SEMESTRE 2015




Tonnage traité et origine des déechets
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Les piézometres
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Les courbes piézométriques
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Dichloroéthéne
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Le piézometre n°5

Dichloroéthéene
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Surveillance de la qualité
des rejets d’eaux de ruissellement:

CSDUM |

Date analyse Valeurs
entre 5,5

< 3

35
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Les résultats des analyses sur les eaux pluviales s
aux valeurs limites réglementaires.
Le pH revient dans ses valeurs réglementaires

ont inférieurs
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Gestion des lixiviats:
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Conditions météorologiques et bilan hydrique

Surface alvéole n°1 4
Surface alvéole n°2 3
Mois Jar

Surface de l'alvéole | 8 36




Controles et vérifications
périodiques:

Théme
Vérifications générales
périodiques des engins

Portique de détection de

radioactivité
Vérification du pont bascule

Relevés topographiques
Installations électriques
Extincteurs

Etude des niveaux sonores

Intervenant

RCA

SAPHYMO

MARECHALLE PESAGE

BELLANGER-SILVER

APAVE

O.P.l.

APAVE

Fréquence

Trimestrielle

Annuelle

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle

Tri-annuelle



Incidents

Déchets non-conformes refuses
Pas de dechet non conforme pour le 1er semestre 2015.

Déclenchements du portique de radioactivité
Pas de declenchement du portique de radioactivité pour le
ler semestre 2015.




Merci de votre

attention




