EXPLOITATION DU CAPTAGE F7
(N°01273X0225) SITUE SUR LA COMMUNE
DE BURY

ANNEXES AU CAS PAR CAS



1. ANNEXE 1: INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES AU MAITRE
D’OUVRAGE OU PETITIONNAIRE

Dénomination : Syndicat Intercommunal a Vocations Multiples d’Angy, de Balagny sur Thérain, de Bury
et de Mouy
Responsable : M. THEROUDE

En qualité de Président du syndicat

Adresse : 6 Place Henri Barbusse
60 250 ANGY
Coordonnées : tél : 03 44 56 89 00

Fax: 03445689 04



2. ANNEXE 2 : PLANS DE SITUATION

Les cartes ci-apres localisent le captage concerné par la demande d’autorisation.
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Figure 1. Carte de localisation de F7



3.ANNEXE 3: PHOTOGRAPHIE DE L'OUVRAGE ET DE LA ZONE
D’IMPLANTATION

Figure 2. Vue de la parcelle correspondant a I'implantation du captage



Figure 3. Vue aérienne du site du captage



4. ANNEXE 4 : COUPE DE L'OUVRAGE

Coupe Géologigue

Repére: cote 0 & 47,27m NGF,

soit 1,40m sous la plateforme

Puits-Forage @ 1250 mm, Isolation @ 914 mm
& Captage CUAU @ 300 mm
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| i/'/ : b 914 mm
: 3 — 4 1240 mm
4| Niveau Dynamique = -26,59m au Débit
de 100 m3/h (palier de 3h)
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I
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Euits Haveé @ 1250/

t550mm; surtrousse —
coupante @ 1690mm,
descendue a -14m
Isolation par injections de

ng\m“ﬂ ciment dans 'espace

annulaire @ 1550/1690mm
Collerette d'lsolement sur
4 poutrelles IPH160, long.
3ml, scellées dans le sol

Chambre de pompage
en acier inoxydable 316

¢ 610, épaisseur 7 mm

Tube d’isolement en
acier E24.2 @ 914mm,
épaisseur 8mm.

Espace annulaire 1240/
914 :

Etanchéité par injection
d'un laitier de ciment
(d=1,8) sous pression &
de bas en haut
(injection & -56m).

Plan de pose (cote

des bases des tubes):
Tube n®1 =-0,10m
Tube12ml n°2 = -12,10m
Tube12ml n°3 = -24,10m
Tube12ml n°4 = -36,10m
Tube12ml n°5 = -48,10m
Tube12ml n°6 = -60,10m
5 soudures (1 tube coupé

aprés prise du ciment)
entreurs:

Plan de pose:

Tube 12ml n°1= -10,60m
(coupé en téte de 1,75m)
Tube 12ml n°2= -22,60m
Tube 12ml n°3= -34,60m
Tube 12ml n°4= -46,60m
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Tubes a brides étroites,
assemblages sur joint
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supports pour les
centreurs diélectriques.
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été intégralement
passivées par trempage.

Tube914/Tube610mm:
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diélectriques constitués
d’'un Té inox soudeé sur
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PVC boulonnée.

Forage880/Tube330mm:
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inoxydable 316
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PVC plein
CUAU n°2 = -68,25m
PVC plein
CUAU n°3 =.71,25m
PVC plein
CUAU n*4 =.74,25m
PVC plein
CUAU n°8 =.77,35m
PVC plein
CUAU n°6 =-80,25m
PVC plein
CUAU n°7 =-83,15m
PVC plein
CUAU n°8 =-86,30m
PVC plein
CUAU n°9 = -88,85m
PVC plein
CUAUN®*10  =-90,80m

PVC plein + fond béton arme.

Forem - ile de france forages

Tel: 01 39 37 81 71 - Mél: forem@forem.fr
16 chemin d'Herouville 95690 Labbeville

SIVOM d’Angy, Balagny s/Thérain, Bury & Mouy (Oise)
Ouvrage de captage de la nappe du Thanétien réalisé au 10/07/2015

Commune de BURY, hameau Saint Claude — Cotes actualisées aprés nivellement.

Figure 4.

Coupe de l'ouvrage (source : Forem 2015)




5.ANNEXE 5 : PERIMETRE DE PROTECTION
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Figure 5. Carte de localisation du périmétre de présentation de I'ouvrage (Source : Verdi)




6.ANNEXE 6 : ETUDE DE LENVIRONNEMENT

6.1. ENVIRONNEMENT IMMEDIAT

Le captage se situe pres du hameau de Saint Claude, entre le Bois d’Arcy et le ruisseau de Saint Claude.

La parcelle d'implantation du captage est occupée par une prairie et entourée par des cultures.

Culture

Figure 6. Photographie aérienne des abords immeédiats du captage (Source : Géoportail)



6.2. ENVIRONNEMENT RAPPORCHE A ELOIGNE

6.2.1. Cours d’eau

Le secteur d’étude se trouve proche du Thérain et de son affluent, le ruisseau de Saint Claude.
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Figure 7. Carte de localisation des cours d’eau (Source : Géoportail)Bassin versant



6.2.2. Occupation du sol

Le secteur d’étude est occupé par des foréts, des prairies et des terres arables. La carte ci-dessous localise

I'occupation des sols.

Figure 8. Carte de I'occupation des sols (Source : Géoportail et Corine Land Cover 2006)

Figure 9. Légende :

Code CLC Nom couleur
112 Tissu urbain discontinu

121 Zones industrielles et commerciales

131 Extraction de matériaux

211 Terres arables hors périmetres d'irrigation

231 Prairies

311 Foréts de feuillus

324 Forét et végétation arbustive en mutation

10
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6.2.3. Sensibilité a I'inondation

6.2.3.1. Inondation par débordement du cours d’eau
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Figure 10. Zones inondables a proximité du F7 (Source : DDT Oise)

6.2.3.2. Risque de remontée de nappe
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- Aléa trés fort I:l Aléa moyen C] Aléa faible 3 nul

- Aléa faible
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Figure 11. Carte des risques de remontée de nappe (source : DDT Oise)




6.2.3.3. Mouvement de terrain

¥ G56262.07 v - BO0SZ84.66

12] soom | SRS

Lambert 62 [

Figure 12. Carte des cavités et mouvement de terrain (Source : Géorisque)
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6.2.3.4. Aléas retrait gonflement des argiles
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Figure 13. Aléa retrait-gonflement des argiles (source : Géorisque)
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6.2.3.5. Risque lié a la pollution du sol

a) Inventaire historique de sites industriels et activités de service (BASIAS)
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Figure 14. Carte des sites industriels et activités de service (source : BASIAS)

b) Risque technologique
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Figure 15. Carte des risques technologiques dans I'Oise (Source : DDT Oise)
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c) Agriculture
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Figure 16. Carte des pratiques agricoles récences en 2012 (Source : Géoportail)




6.2.4. Zones naturelles sensibles et paysage

6.2.4.1. Zone Natura 2000
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Figure 17. Carte des zones Natura 2000 (Source : DDT Oise)
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Figure 18. Carte des ZNIEFF (Source : DDT Oise)
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6.2.4.3. Zone humide
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Figure 19. Carte des zones humides (Source : DDT Oise)

6.2.4.4. Autres zones naturelles

Légende

N Continuttés écologigues
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