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ACHICOURT - 4 AS

Réseau de distribution

- Chaufferie BOIS - Pompe a chaleur -
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Bilan économique pour la

collectivite
- 24 % de gains sur la base
d’'une saison de chauffage
identique a 2013

2012 : Chaufferies gaz indépendantes

R | 2013 : Réseau
2012 2013
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PROGRAMME DE TRAVAUX

o Installation de chaufferie biomasse 900 kW

e Installation de pompes a chaleur sur forage d’eau de nappe 400 kW

« Remplacement des chaudiéres gaz par modéles a condensation

e Mise en réseau de batiments
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APPROCHE TECHNIQUE - BOIS ENERGIE

e Chaufferie Biomasse

L'installation de chauffage automatique se compose de 4 éléments essentiels qui
sont :

* Le silo de stockage du combustible.
* Un systéme de transfert du combustible depuis le silo vers la chaudiére.
* La chaudiére bois dans son local chaufferie.

* Le systéme d'évacuation des rejets gazeux et des cendres.
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APPROCHE TECHNIQUE - BOIS ENERGIE

g

Granulés de bois

- Origine : industrie du sdiage, aprés séchage et agglomération de la sciure
- PCI moyen : 5 MWh/tonne.

- Humidité : 6 a 12%,

- Granulométrie moyenne : 30x8x8 mm.

- Masse volumique : 600 kg/m3
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APPROCHE TECHNIQUE - BOIS ENERGIE

e Chaufferie Biomasse &

@ - 5é0 o stockage € - Fovervolcan
o - Dessilaur relatf a - Echangeur ehaleuraau
a-\.l'ann: fin o = Décendrage du foyer
g-clapeﬂ coupe fou g Conbeneur 4 condres

- Wia d'nbroduction Chaminde
o - Ventlateur dair m Bolfier de régulation
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APPROCHE TECHNIQUE - POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE

«Pompe a chaleur (PAC)

Dispositif thermodynamique permettant de transférer la chaleur du
milieu le plus froid (et donc le refroidir encore) vers le milieu le plus

chaud (et donc de le chauffer).


http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
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APPROCHE TECHNIQUE - POMPE A CHALEUR GEOTHERMIQUE

Géntharmie basse température

Principe schématiue

e la pompe & chaleur gésthermique
A Cecut esu hycnise
€D Vacer basse pevasin
D) Vapeur haute pression

) Cixui de chusitage

6D Ligude basse peession
{0 Liguide haute pression
10 Source de chalewr : la teme

i) Sourcs de chalew - Tesy
iackope Soutimaing)
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La description -




Synthése Technique

Chaudiere Bois

Pompe a chaleur

| Pas-de-Calais

Chaudiéres | Chaudiéres
Plaquettes | Granulés Piscine 4 As conservées neuves Total
1866 +
1200 kW 70+345+236 400 4721
Base +140+464
1866 +
1200 kW 70+345+236 400 4721
Variante 1 +140+464
Variante 2 750 kKW 100 KW 300 kW 1866 1000+400 4416
Variante 3 750 kKW 100 KW 300 kW 1866 1000+400 4416
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Synthése Financiére

VARIANTE 3
Installation MWh kw Cout global  [Cout moyen
Résidence Les 4 As 4087 1825 215 146 52,6
Salle de Sports Léo Lagrange 233 200 14 692 63,1
Centre social bibliotheéque 166 150 10 657 64,2
Maternelle Jean Macé- Laval 39 35 2498 64,0
Salle de sports Adam de la Halle 100 90 6 411 64,1
Piscine 752 250 37 417 49,8
College Adam de la Halle 623 450 37 141 59,6
total 6000 3000 323 962 54,0
R1 = 41,35|€ TTC / MWh
R2 = 25,29]1€ TTC/ KW
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Echanges
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