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Tableau de bord de nettoyage des sondes (fransmetteurs) - moyens et recommandations

Nom de la station

Cours d'eau ou canal

Départe
ment

Nombre
de
supports
inclinés

Nombre de
supports
verticaux

Moyens nécessaires

Date du dernier
nettoyage de sondes
de vitesses
ultrasoniques

Capteur de vitesses

Configuration

Capteur de niveau

Type de cabine

Aire sur la Lys

Lys canalisée

62

2

Travail réalisable depuis la berge.
Attention : une réparation aprés le frottement d'une barge
sur la couverture rive gauche cété cabine, a rendu plus
difficile le glissement des plaques.

Capteurs vérifiés
par DIREN et
constructeur en
2003 2

2 capteurs de vitesses
QUANTUM

1 Trace simple
(2capteurs)

capteur de
pression SEBA

cabine
propriété VNF

Arleux

Canal du Nord

59

Intervention & faire & partir d’'une embarcation 1égére pour
accéder aux supports verticaux placés dans les creux de
palplanches.

Le fravail se fait relativement bien sans difficulté ni matériel
particuliers par une équipe de 2 personnes.

Accés facile, descente & bateau & proximité.

janv-07

4 capteurs de vitesses
QUANTUM

2 Traces croisées
(4capteurs)

capteur de
pression SEBA

abri brique 2 X
3m

Auby

Delle

59

Intervention & faire a partir d'une embarcation lIégére pour
accéder aux supports verticaux placés dans les creux de
palplanches.

Le travail se fait relativement bien, ne nécessitant pas de
matériels particuliers et une équipe de 2 personnes suffit.
Accés facile, mise & I'eau du bateau depuis la rive droite
faisable en raison du faible marnage.

avr-07

2 capteurs de vitesses
QUANTUM

1 Trace simple
(2capteurs)

capteur de
pression SEBA

abri brique 2 X
3m

Bousbecque

Lys canalisée

59

Mise & I'eau plus difficile, la faible pente des berges permet
la descente d'une embarcation Iégére indispensable pour
accéder d la rive gauche en Belgique et la sortie du
capteur placé en vertical dans un creux de palplanches.

En rive droite, la longueur de la couverture rend difficile sa
sortie.

05/06/2007

2 capteurs de vitesses
QUANTUM

1 Trace simple
(2capteurs)

capteur de
pression SEBA

abri brique 2 X
3m

Bruay

Lawe

62

A partir de la berge par une équipe de 2 personnes.
Nécessite une clé d'acceés au site fournie par la DIREN.

04/09/2007

4 capteurs de vitesses
QUANTUM

2 Traces simples
étagées (4capteurs)

Milltronics

armoire
technique

Brébieres

Scarpe canalisée

62

2et2sur
brones
immergé
es

Le travail se fait plus aisément que pour le canal du Nord en
raison d'une plate forme en rive gauche permettant un
travail sur terre.

Une embarcation Iégére est indispensable pour la sortie et
le nettoyage des capteurs en rive droite et I'acces en rive
gauche.

La mise a I'eau du bateau est plus difficile mais le faible
marnage le permet encore a condition de passer de I'autre
coté de la barriére du service navigation.

janv-07

4 capteurs de vitesses
QUANTUM

2 Traces croisées
(4capteurs)

capteur de
pression SEBA

abri brique 2 X
3m

Don

Delle

59

Nécessite une coordination avec le service de la navigation
et la disponibilitéd’'un bateau (barge) et du pilote assurée
par le titulaire en raison des difficultés pour trouver une mise
al'eau.

Accés : a partir de I'écluse de Don

05/06/2007

2 capteurs de vitesses
QUANTUM

1 Trace simple
(2capteurs)

capteur de
pression SEBA

abri brique 2 X
3m

Fresnes

Escaut canalisé

59

Nécessite une coordination avec le service de la navigation
et la disponibilitéd’'un bateau (barge) et du pilote assurée
par le fitulaire en raison des difficultés pour trouver une mise
al'eau.

Accés : a partir de I'écluse de Fresnes

nov-07

2 capteurs de vitesses
QUANTUM

1 Trace simple
(2capteurs)

capteur de
pression SEBA

abri brique 2 X
3m
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Tableau de bord de nettoyage des sondes (fransmetteurs) - moyens et recommandations

Nom de la station |Cours d'eau ou canal |Départe| Nombre |Nombre de Moyens nécessaires Date du dernier Capteur de vitesses Configuration Capteur de niveau | Type de cabine
ment de supports nettoyage de sondes
supports | verticaux de vitesses
inclinés ultrasoniques
Marpent Sambre canalisée 59 4 0 Bien que les capteurs soient installés sur des blocs béton mai-07 2 capteurs de vitesses | 2 Traces croisées et 1 capteur de abri brique 2 X
inclinés, la longueur des profils de couvertures et le manque QUANTUM Trace simple pression SEBA 3m
de place en recul rendent trés difficile la sortie et le (6capteurs)
nettoyage des capteurs cété rive gauche.
Le travail est en rive droite est un peu plus aisé.
Le nettoyage au balai brosse est a faire depuis une
embarcation légére.
Le nettoyage par plongeur serait plus adapté. En effet, pour
travailler depuis la berge, il faut au préalable demander au
service de la navigation de baisser le niveau du bief sinon le
dessus de la couverture se trouve 20 centimetres sous l'eau.
Marquette Canal de Roubaix | 59 2 2 Nécessite a priori une embarcation lIégére Non réalisé (car | 4 capteurs de vitesses 2 Traces croisées capteur de abri brique 2 X
intervention QUANTUM (4capteurs) pression SEBA 3m
constructeur)
Maulde Escaut canalisé 59 2 0 Depuis la berge sans matériels particuliers par une équipe janv-07 2 capteurs de vitesses 2 Traces simples capteur de abri brique 2 X
de 2 personnes. QUANTUM étagées (4capteurs) pression SEBA 3m
La sortie du capteur en rive droite est la plus délicate en
raison de I'auto serrage des plaques de couvertures.
Acceés : passage sur I'autre rive depuis la Belgique
Mortagne Scarpe inférieure 59 2 0 Depuis la berge sans matériels particuliers par une équipe janv-07 2 capteurs de vitesses 2 Traces simples capteur de abri brique 2 X
de 2 personnes. QUANTUM étagées (4capteurs) pression SEBA 3m
Aucune difficulté particuliere.
Wambrechies |Delle 59 0 4 Nécessite a priori une embarcation légére Non réalisé (car | 4 capteurs de vitesses 2 Traces croisées capteur de abri béton 2 X
intervention QUANTUM (4capteurs) pression SEBA 3m
constructeur)
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Photos illustrant les capteurs installés sur un plan incliné

Exemple de plan incliné en béton supportant le profil inox sur lequel le capteur est fixé:

1. Déboulonnage des écrous
2. La plaque supérieure coulisse dans les glissieres

3. Les plagues successives reliées entre elles doivent
étre reftirées jusqu'd la sortie des capteurs cf. photo ci
apres

Deux autres exemples de plan incliné montrant :

1 capteur de vitesse hors d’eau (photo de gauche),

1 capteur en place sur un bloc béton sous une passerelle (photo de droite) ainsi qu'un caisson
de mesure renfermant le capteur de niveau et une échelle limnimétrique
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Photos illustrant les capteurs installés sur un support vertical

Exemple de support vertical dans un creux de pdlplanche:

La sortie des capteurs s'opére de la méme facon que pour les capteurs sur support incliné en
béton a la différence que cela doit se faire d'une embarcation.

Exemple de cabine technique et de petites dégradations (superficie
intérieure 4 m2)
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Station d’Aire sur la Lys

Localisation
g! Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie
», Cours d'eau : Lys canalisée
il |

Station : Aire-sur-la-Lys (Widdebrouck)
1

P N

Description sommaire:

2 capteurs placés sur des supports inclinés en béton
Peu ou pas d'élagage
Un peu de désherbage ou fauche autour de la cabine

Situation actuelle en petites réparations effectuées : 25 tuiles & remplacées
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Station d’Arleux

Localisation
B s, e Réseau hydrométrique du bassin Artois Picardie
s CEaE Ob:ﬂ““;"::‘:':”;mn Cours d'eau - CANAL DU NORD
& Annzece de crues Station : Arleux
— Hydrameirie

s Mulds

Description sommaire :

4 capteurs placés sur 4 supports verticaux intégrés dans le creux d'une palplanche
Pas d'élagage

Peu de désherbage

Potence amovible pour jougeages catamaran-Doppler

Situation actuelle en petites réparations effectuées :

Attache de gaines & la sortie du profil vertical inox (collier fixé par spif)

Remplacement des tuiles sur I'ensemble d’un versant
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Station d’Auby

Locadlisation

Reéseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie
Cours d'eau : Canal de la Delle
Station : Auby

Echelle : 1/25 000
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Description sommmaire :

2 capteurs placés sur 2 supports verticaux intégrés dans le creux d'une palplanche
Peu ou pas d'élagage
Désherbage limité autour de la cabine

Situation actuelle en petites réparations effectuées :

Quelques tuiles de rive et une faitiere remplacées
Cdable téléphonique retendu
Reprise des soudures sur les chemins de cdbles

Réinstallation de I'échelle limnimétrique nivelée par un géométre et pose d’'un repére de
nivellement sur la cabine par le géomeétre

Capteur de niveau et cablage remplacés
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Station de Bousbecque

Localisation

E .' Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie

wemeiece Cours d'eau : Lys canalisée
Station : Bousbecque
Echelle 1/25 000

Description sommaire:

1 capteur placé sur support incliné en béton et 1 capteur sur support vertical bétonné (quai de
déchargement sur la rive opposée situé en Belgique)

Rampe d’acces pour jaugeages et lecture-entretien de I'échelle
Elagage et désherbage importants pour I'accées au canal et autour de la cabine
Rampe d’acceés pour jaugeages et lecture-entretien de I'échelle

Situation actuelle en petites réparations et travaux effectués :

Pose d’un pieu métallique percé de trous de diamétre 10 mm tous les 25 cm le long du pieu et
marguage blanc/rouge en bas de |'escalier coté aval avec support bois pour la mire, sommet
du pieu d 2 metres au-dessus du NNN.

Pose d’une mire nivelée & I'identique de I’ancienne, enlévement de I’'ancienne mire.

Nivellement de la mire et pose d’un repére de nivellement sur la cabine par un géomeétre,
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Photos du site

Nettoyage des sondes de vitesses 4 partir Nettoyage des sondes de vitesses a partir
d’une embarcation légére d’une embarcation légére
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Station de Brébiéeres

Locadlisation

Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie
Cours d'eau : La Scarpe canalisée

Station : Brébiéres

Echelle : 1/25 000

Description sommaire:

4 capteurs dont 2 placés sur support vertical intégré dans une palplanche et 2 sur bornes
immergées

N.B. Comme indiqué plus haut ce site fait exception
droite sont placés sur une borne immergée sous 0,70
balai brosse depuis une embarcation.

la régle puisque les 2 capteurs en rive

a
& 1,00 d'eau, Leur nettoyage se fera au

Un peu d'élagage et de désherbage

Situation actuelle en petites réparations effectuées : Néant
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Station de Bruay

Localisation

s Rlen Reseau hydrometrique du bassin Artois Picardie
I Lo

Cours d'sau : LAWE

1t Objectif de la mesure
— Annonces de crues Station : Bruay La-Buissigre
Lo ‘Hysramélre

G CHE 18 o Cms . 4 258

Description sommaire :

2*2 capteurs placés sur 4 supports verticaux en béton
Pas d’élagage, pas de désherbage

Situation actuelle en petites réparations effectuées : mise en place échelle 2 & 4 m,
remplacement cadenas

Photos du site
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Station de Don

Localisation
!1-'_ Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie
s Cours d'eau : Canal de la Delile
:';::.*i Station : Don
et Echelle : 1/25 000
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Description sommaire:

2 capteurs sur support vertical dans le creux d'une palplanche sous le pont
Pas d'élagage
Désherbage (peu)

Situation actuelle en petites réparations effectuées : 5 tuiles remplacées et repositionnement de
quelques tuiles de rives

Photos du site
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Station de Fresnes sur Escaut

Localisation

! u Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie

wssaneie  Cours d'eau : Escaut canalisé
. Station : Fresnes
=% 1 Echelle 1/25 000

Description sommaire :

1 capteur sur support incliné en béton et 1 capteur sur support vertical dans le creux d'une
palplanche sous le pont

Rampe d’acces pour jaugeages et lecture-entretien de I'échelle et escalier allant du chemin
de halage & la cabine

Peu d'élagage
Désherbage important autour de la cabine, escalier et autour et rampe d’accés de jaugeages

Situation actuelle en petites réparations et fravaux effectués :

Amélioration de la fixation de la gaine des cébles de mesures passant sous la passerelle et allant
au caisson de mesure

Pose d’un pieu métallique percé de trous de diamétre 10 mm tous les 25 cm le long du pieu et
marquage blanc/rouge en bas de I'escalier coté aval avec support bois pour la mire, sommet
du pieu d 2 métres au-dessus du NNN.

Pose d’une mire nivelée a I'identique de I'ancienne, enlévement de I’ancienne mire.,

Nivellement de la mire et pose d’un repére de nivellement sur la cabine par un géomeétre.,
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Station de Marpent

Localisation

Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et hassin Artois-Picardie

Cours d'eau ;: Sambre canalisée
Station : Marpent
Echelle 1/25 000

== TV -r- / A ; " I-":.:‘"J" e Villinrd ':‘:b‘ 4
‘l- ‘\\\: mth%\:f/ o \ld" # Il ) : . }
\ @A &

| Batmibes
!

Description sommaire :

6 capteurs placés sur 4 supports inclinés en béton
Rampe d’acces pour jaugeages et lecture-entretien de I'échelle
Peu d’élagage

Désherbage autour de la cabine, rampe d’acces pour jaugeages et autour de |'échelle (pour
que le niveau de I'eau soit lisible depuis le chemin), lierne comprise

Situation actuelle en petites réparations et tfravaux effectués :

Redressage la gouttiere arriere

Aménagement d’une ouverture dans la rambarde en bois existante en sommet de la rampe
d’acceés pour jaugeages

Déplacement du compteur EDF & I'intérieur de la cabine le 04/04/07 & cause des gitans
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Station de Marquette lez Lille

Localisation

E .. Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie

Cours d'eau : Canal de Roubaix
Station : Marquette-lez-Lille

Description sommaire:

4 capteurs dont 2 sur support vertical et 2 sur support incliné en béton
Elagage et désherbage autour de la cabine essentiellement

Situation actuelle en petites réparations effectuées : Remplacement de tuiles
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Station de Maulde

Localisation
b g Réseau hydromeétrique du bassin Artois Picardie
on;::f:::m,. Cours d'eau : ESCAUT
Annoace de ees Station ; Maulde
‘Hytdramélre

ssgany

_ER_UN’EJI T
Ty
e
: i ’ Fian

Description sommaire:

4 capteurs placés sur 2 supports inclinés en béton
Rampe d’acces pour jaugeages et lecture-entretien de I'échelle
Peu ou pas d’élagage

Désherbage autour cabine et berge rive droite vers autour de la rampe de jaugeages et autour
de I'échelle pour que la hauteur d’eau soit lisible depuis le chemin

Pose cailloux et géotextile

Situation actuelle en petites réparations effectuées :

4 co6tés des tuiles de rives & remplacées par tdles bardage (cf. photo ci-apres)
Remplacement des 2 grilles d’aération du b&timent
Pas de remise en place de gouttieres

A faire ? remettre en place cache sonde de niveau, remplacement couvercles de regards ?
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Station de Mortagne du Nord

Localisation

E u Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie

wainein  Cours d'eau Scarpe canalisée
i W Station : Mortagne
S L Echelle 1/25 000

Lt .
¥ 1 Gumn‘r.tiau {um— I -,

i Mf g f al'ﬁuw S.m?ﬁan

Description sommaire:

4 capteurs placés sur 2 supports inclinés en béton
Petite passerelle dans I'eau
Pas d'élagage

Désherbage en berge pour accéder & la passerelle et pour que la hauteur d’eau & I'échelle
soit lisible depuis le chemin

Situation actuelle en petites réparations effectuées :

Remplacement de tuiles

Remplacement couvercles de regards
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Station de Wambrechies

Localisation
gb_.! Réseau hydrométrique de la DIREN Nord Pas de Calais et bassin Artois-Picardie
¥, Cours d'eau : Delile
e Station : Wambrechies

Echelle : 1/25 000

i

Description sommaire:

4 capteurs placés sur supports verticaux dans le creux d'une palplanche
Pas d'élagage

Pas de désherbage

Situation actuelle en petites réparations effectuées :

Déplacement compteur EDF & I'intérieur de la cabine (& cause du vandalisme)
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